鸟 ll FUJIFILIVI 



xD-Picture Card" 

r( 

Pi な Bridge 



cams 巧九 

巧 n だ巧ス E 巧 0 


使用説明書 

このたびは、蝶社製品をお買い上げいただをありがとうございます。 
この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ 
ファインピックス E 己已〇の使いちがまとめ日れています。 

内容をご理解の上、正しくご使用ください。 

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 
http://www.fuj け ilm.co.jp / まにな http://www.Tinepix.com/ 
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はじめに 


►ご 使用の前に必ず別耐の「を全上のごま意」をお読みください。 


■撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式やミ毎外旅行など）をするときには、 
必ず試し撮りをし、画撒を再生して撮影されている 
ことを確認してください。 

* 本製品の故障に起因ずる付随的損害（撮驚に要した 
諸費用および撮影により得るであろラ利益の喪失 
など）については補償いたしかねます。 

■著作権についてのごを意 

あなたびデジタルカメラで記録したものは、個人とし 
て楽しむなどのほかは、着作権法上、権利者に無断 
で使用でさません。なお、実演や興行、展示物などの 
ラちには、個人として楽しむなどの目的であっても、 
撮影を制限している場合びありますのでごを意くだ 
さい。また、着作権の目的となっている画像やファ 
イルの記録された XD- ピクチャーカードの転送は、 
著作権まの規定による範囲内で使用ずるな外はご利 
用いただけませんので、ご注意願います。 

■液晶について 

液晶パネルび破損した場合、中の液晶には十分にご 
注意ください。万一な下の状態になったとさは、そ 
れぞれの応急処置を行ってください。 

•巧膚に付着した場合： 

付着物を所さ取り、水で流し、石けんでよく洗浄 
して < ださし、。 

•目に入った場合： 

きれいな水でよく洗い流し、最低1已分間洗浄した 
あと、医師の診断を受けてください。 

•飲み込んだ場合： 

水でよく□の中を洗浄してください。大量の水を 
飲んで吐を出したあと、医師の手当を受けてくだ 
さし)。 


■ラジオ、テレビなどへの電波障害について 
のごま意 

•本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 
舍 (VCCI) の基準に基づくクラス巨情報技術装置で 
す。本製品は、家庭環境で使巧することを目的と 
していますび、本製品びラジオやテレビジョン受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 
こずことびあります。使用説明書に従って正しい 
取り扱いをしてください。 

• 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでくださ 
い。 

使用した場ち、飛行機や病院の制御装置などの誤 
作動の原因となることびあります。 

■製品の取り扱いについて 

本製品は、精密な電子部品で構成されてお0ますの 
で、画徹記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画 
傲ファイルび正常に記録されないことびありますの 
でごを意 < ださい。 

■商標について 

• 、 xD- 円 cture Card™、xD- ピクチヤーカード™ 
は富±写真フイルム朋)の商標です。 

• Macintosh、iMac、iBook、Mac 日 S は、米国お 
よび他の国々で登録された Apple Computer. Inc. 
の商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

Windows の正式名伽ま、 Microsoft® Windows® 
Operating System です。 

•その他の社名、商品名などは、曰本および;毎がにお 
ける各社の商標または登録商標です。 


4 




カメラの特長/付属品 


カメラの特長 

•第 4世代スーパー CCD 八ニカム HR 

微細加工技術を駆使した新世代のスーパー CCD 八ニカム HR を搭載し高画素化しました。 


♦ FinePix Photo mode (フアインピックスフォトモード） 

静止画撮影中にフォトモード" 户 "ボタンを巧すと、ピクセル（記録画素数)、感度や Rne 円 X 
カラーの設定画面を直接呼び出すことができ、簡単に設定の変更が可能です。 

再生中に巧すと、プリント予約 （ DP 日 F ) の設定ができ、プリントするコマや巧数を簡単に設 
定することが可能です。 


付属品 

♦単 3おニッケル水素電池に本） 

終 


♦ xD - ピクチャーカード1己 MB (1 枚) 
付属品：専用ケース （1 個） 



•端子 カバー （1 個） 

を 




• FinePix E 已已〇専用 USB ケーブ J レ （ 1 本) 



♦バッテリー チャージヤー BC - NH 01(1 個) 



• CD - R 0 M (1 枚） 
Software for FinePix AX 



•使用 説明書(本書 1 部） 

•ソフ トウエア取扱ガイド （1 部) 
•ち 全上のごま意 （1 部） 

•保証書 （1 部） 


♦専用 A/V (音靑/映像）ケーブル （1 本) 

02. 己 mmS 二云ニプラグ X ピンプラグ 















各部の名称 


*() 内のページに詳しい説明びあります。 



【モードダイヤル】 

た、"け】 才ート （P.3 日） 
9 人物 （P. 3 日） 

▲4 風景 （P.30) 

み-ス ポーツ （P.30) 
む夜景 （ P.3 日） 


P プ□グラムオート （P.31) 

S シャッター優先才ート （P.32) 
A 絞り優先才ート （P.33) 

M マニュアル （P.34) 

巧動画 （ P. 7 日） 


電池挿入部 （P.10) 


W (広角ズーム）ボタン （P.1 目) 


T 遵遠ズーム）ボタン （P.1 目） 


JACK 


フオトモードボタン 
CP.16) 

(メ ニュ ー)/0K ボタン 
(P.16) 


ストラップ取り付け部 
K 煩る）ボタン （P.16) 
DISP (表示）ボタン （P.16) 


【モードスイッチ】 

〇撮影モード （P.17) 


スト□ボ （P.3 目) 


ファインダー窓 


•スト□ポ調光センサー 


7イク 


端モカバー 


A/V OUT (音声 
/映像出力）端子 


専用 USB 端子 


電池 カバー （P.9) 


電池カバー□ック解除ボタン 
(P.9) 


xD- ピクチャーカード 
ス□ット （P.10) 


uC IN 3V (電源入力） 
端子 （P. 吕 1) 


スピーカー 


アダプターリング 
取り外しボタン （P.92) 


ファインダーランプ 
(戸. 19) 

ファインダー 


液晶 モニター 
(LCD) 


► (十字）ボタン（戸.1目） : 
◄/ 化（マク □) ボタン （P .3 已） ミ 
►/ ち （ スト□ボ } ボタン （ P . 36) ミ 


王脚用ねじ巧 


シヤッ ター ポタン 


スト□ボポップ 
アップボタン （P.36) 


因露出補正 一 
ボタン （P.39) 


POWER (電源）ボタン 


セルフタイマー 
ランプ （P.4 已） 

































































ストラップの使い方 


0® の順にストラップを取り付けます。 

長さ調節止め具を 〇 の図のよラに根元か5少 
し離した状態で取り付けを行ってください。 



〇ス トラップに手首を通します。 

©長さ 調節止め具をスライドし、落とさない 
ように手首に固定しまず。 


液晶モニターので字表示例 
■静止画 撮影モード 

.召.ホワイトバランス（光源選択) 
鸟 I 連写 

公セルフタイマー 
回測光 



■再を モード 

再生モード 
a プリント予約- 
囚プ□テクト ■ 

をボイスメモ- 
日付 一 




11110111111 ■ 


感度 
E3 ピクセル 
撮影可能枚数 
Sr FinePix カラー 

電池残量警告 

!AF AF 警告 
!>r 手ブレ警告 
P スト□ボ推奨表示 

露出補正インジケーター 
因露出補正 
岡 マニュアルフオーカス 


■再生コ 7N0. 
-a 電池残量警告 


心！) 0*. J. 11 


時刻 
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電池を巧電ずる 


11準備編 

同個の単3形ニッケル水素電地を巧電します。 

(充電でさる電池 ) 

•蝶社製充電式ニッケル水素電油23日 0(FNH HR AA) 

必ず指定の電池（弊社製）をご使用ください。指定外の電池（マンガン乾電池、アルカ U 乾電池、 U チウム電池) 
は絶対に充電しないでくださし、充電すると、電池の破裂、液をれにより、火災、けがの原因になります。 




同個のバッテリーチャージャー（巨 C-NH 01) に 
ニッケル水素電池を、表示に従って正しくセット 
します。 

/工場出荷時に同捆のニッケル水素電池はフル充電されて 
いません。お使いになる前に必ず充電してください。 
購入後初めてお使いになるとさや長時間使用しなかった 
とさは、充電してか5 r 充電池放電」機能を使って電池 
を放電し、をラー度充電してからのご使用をおすすゆし 
ます （—14 ページ)。 

/電極に巧れびあると充電でさない場合びあ0ます。充電 
前に電池の電極、充電器の端子を乾いたきれいな巧など 
で';青掃することをおすすめします。 

バッテリーチャージャーを電源コンセントに差し 
込み充電します。約4.巳時間で充電が完了し、巧 
電ランプが消打します。使用しないとさは電源コ 
ンセントか5抜いてください。 

■T ニッケル水素電池の容量び残っている状態で充電を繰り 
返すと早めに電池残量警告び出ることびあ0ます。その 
際は r 充電池放電」機能を使巧してから充電して < ださ 
しバ>14ぺージ)。 
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電池とメディアを入れる 


0 ま用する電池 _ つ 

♦単3おニッケル水素電池に本)、または単3形アルカリ乾電池に本、市販品） 

广 ♦アルカリ 乾電池について ♦ -V 

充電した電池を旅先等で使い切ってしまい、少しでち撮影をしたい場合に、次の点をご理解の上、ご 
使用ください。 

•アルカ U 乾電池は種類/銘柄によって使用可能時間に大さな差びあり、撮影びでさない場合や突然電 
源び切れてレンズび収納されない場合びあります。 

•アルカ U 乾電池は低温環境下 （0 で〜 +] ぴ C ) ではさらに使巧可能時間び短くなる特性びあります。 

使用可能時間や低温環境下でち安定したニッケル水素電池のご使巧をおずすめしまず。 

•撮影びでさない場合やレンズび収納されないのは力;ラの故障ではありません。レンズび収納され 
なかった場合はモードスイッチを再生モード （—23 ぺージ）にして電源を入れ、レンズ収納後に電源 
を切ってください。それでもレンズび収納されない場をは、新しい電池に交換するか AC パワーアダ 
プター(時81ベージ）をお使いください。 


广 ♦電池に ついて ♦ - 

•電池の液ちれ、発熱により重大な事故の原因になるため、し以下の電池は絶 
対に使用しないでください。 

1. 外装チューブび破れたりはびれたりしている電池 

2. 種類の違ラ電池や、新しい電池と使用した電池を混ぜての使巧 
•マンガン乾電池やニカド電油は使用しないで<ださい。 

• 電池の電極に皮脂などの汚れびあると、使用可能時間び極端に短くなることびあります。 

•単3あニッケル水素電細ま、同個または別売の充電器で充電してください。 

• 電池についてのごミち意は93、曰4ページをご参照ください。 

•お買い上げ時や長い間使用しなかった単3形ニッケル水素電祂ま、使用可能時間が短くなることがあ 
りまず。詳細については94ページをご参照ください。 




( 使用する xD - ピクチャーカード™ (別売） 

) 



• DPC-1 色 （1 色 M 巨） 

• DPC-32(32M 巨） 

• DPC-64( 目 4MB) 

• DPC-128(12SM 巨) 

• DPC-256(2 已色 M 巨) 

• DPC- 己12(己 12MB) 



7本カメラでの動作保証は弊社製 xD - ピクチャーカード 
のみとな0ます。 

I xD - ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤って 
飲み込む可能性びあります。乳幼おの手の届かない場所 
に保管してください。万一、乳幼児び飲み込んだ場合は、 
ただちに医師と相談してください。 

I xD - ピクチャーカードについてのご注意は白巳ページを 
ご参照ください。 



電源が切れていること（フアインダーランプが消 
'なしていること）を確認します。 

〇 電池カバー□ック辭除ボタンを押しなが5、 
©電池 カバーを開けます。 

! 電源び入った状態で電池力を開けると、電源び切れます。 
/電池カバーに無理な力を加えないでください。 


電池カバーは、絶対に電源を入れたまま開けないで 
ください。 xD - ピクチャーカード または画像 ファ 
イルなどが壊れることがありまず。 


タページにつづ< 




















電池とメディアを入れる 




電池を表示に従って正しく入れます。 


xD- ピクチャーカードス□ットの金色のマーク 
と、 xD- ピクチャーカードの金色の接細面を同 
じ向さに合わせて、確実に與まで差し込みます。 


/ xD - ピクチャーカードの向きび間違っていると奥まで 
入りません。また、無理な力を加えないで<ださい。 



^ ♦ XD- ピクチャーカードを交換したいときは ♦ 




xD - ピクチャーカードを巧し込んだあと静か I し指を 
戻すと、□ックびがれて xD - ピクチャーカードび押 
し出されます。 

押し出されたあと、 xD - ピクチャーカードを引さ出 
ずことびで击ます。 



I xD - ピクチャーカードを保管するときは、専用ケー 



スまたは専用キャ U ングケースに入れて < ださし、。 
□ックび外れた直後に xD - ピクチャーカードから急 



に指を離ずと、 xD - ピクチャーカードび飛び出す場 


^作六::\ ドタ \ ({ ぶ/7 

合がありますのでご注意ください。 
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電源の ON / OFF 、 日時の設定 



2 



日時ををが 
クリアされています 

[ OK 1' ん ■ HACK 




臟 





"POWER" (電源）ボタンを巧すと電源が入りま 
す。電源を入れるとファインダーランプ[緑]が 
点灯します。 

もう一度 "POWER" (電源）ボタンを巧すと電源 
が切れまず。 


"〇" 撮影モードのときはレンズ部が動き、レンズ 
カバーが開きます。精密部品のため、レンズ部を 
手で巧さえないでください。 

" 1— フォこヵスェミつ " " 1— ブ三ムエミー —1 " が表示され誤作 
動や故障の原因になります。 

また、レンズに指紋がつかないようにごま意くだ 
さい。撮影画像の画質低下の原因になりまず。 


ご購入穫初めて電源を入れると、日時がクリアさ 
れていまず。 "MENU/ 日 K" ボタンを押して日時 
を設定します。 


/確認画面（左図）び表おされない場合は、「曰時の修正」 
(時1吕ぺージ）を参照して、日時を確認、修正してくだ 
さし、。 

電池を取りがしてカメラを長期間な管したときを確認画 
面が表示されます。 

/あとで設定するとさは" BACK ( DISP )’ ボタンを巧します。 
!曰時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面び表示 
されます。 


3 


@日時巧を 



CD ホ走や出る 


〇"イ►"で 年、月、日、時、分を選びます。 
で設定します。 



，>"▲" または" ▼’ を押し続けると数字び連続して変わり 
ます。 

! 時刻表おで"12 :日 0" を越えると、自動的に AM (午前)/ 
PM (午後）が切り換わります。 


日時を設定した5、必ず" MENU/ 日 K" ボタンを 
巧します。 

ミ央定すると撮影または再をモードになります。 


/ご購入時および長時間電池を抜いて放置したあとは、曰 
時設定などの各種設定びク U アされてしまいます。各種 
設定は、 AC バワーアダプターを接続または電池を入れ 
て約30分な上経過していれば、カメラから両ちとち取 
り列■してを、約3時間な持されます。 
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曰時の修正、曰付の並び順の変更 



0"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 
©"◄►"で"画" 各種設定を選び、 
"SET-UP" を選びます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 


▲▼..で 



3 



r 日時を修正するには _ ) 

〇"イ►"で 年、月、曰、時、分を選びます。 
@"▲▼1’ で設定します。 

©設定が 終了した5、必ず" MENU/OK " ボタン 
を巧します。 




7 または‘ ▼’ を巧し続けると、数字が連続して変わ 
0ます。 

I 時刻表示で "12 :日日—を越えると、自動的に AMC 午前)/ 
PM (午後）び切り換わります。 
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r 日付の並び順を変更するには _； 

- 0 " ◄►"で "日付の並び順"を選びます。 

で並び順を設定します。設定については 
下記の表を参照してください。 

©設定が 終了した5、必ず" MENU/OK " ボタン 
を巧します。 


日付の並び順 

説明 

YYYY.MM.DD 

r 年月.日」の順に並びます。 

MM/DD/YYYY 

r 月/日/年」の順に化びます。 

DD.MM.YYYY 

「日.月.年」の順に並びます。 

















































































電池残量の確認 


電源を入れ、電池残量を確認します。 


電 

池 

残 

量 

〇 

表示なし* 

@ 

cm 赤点1 灯 

表 


巧 

© 

亡 ZI 赤, 百、;威 


〇 電池の残量はあります。 

©"■ or ホ点巧：電池の残量が少なくなつてい 
ます。新しい電池を準備して 
<ださい。 

@"にコ" ホ点減：電池の残量がありません。た 
だちに表示が消えて動作を終 
了します。電池を交換してく 
ださい。 



"■ or は液晶モニターのち端にルさく表示され 
ます。 

** a " は液晶モニターに大をく表示されます。 


! 上記は撮影モードでの目安です。モードや電池の種類によっては " cnr から "<□’ になるまでの時間び 
短くなることびあ0ます。 

/温度びおいところで使用したとき、電池の特性上電池残量不足 "〇" び早く表おされる場合びあります。 
故障ではありません。電池をポケットなどで温めて使用することをおすすめします。 

厂 本電池残量表示 - V 

1 ) カメラの動作状態により消費電力は大をく変化しまず。このために、再生モードでは電池残量表 
示" 亡3’、"亡□"び 出ていなくても、撮影モードでは表示び出る場合びあります。 

2) 電池の消窝の度合いや電池の種類によっては、電池蔑量表示び出ないでカメラの電源び切れること 
びありまず。一度、電池切れになった電油を再使用した場をにはこの現象び起こりやすくなりまず。 

上記の 2) の場合は、新しい電池または充電済みの電池にずぐに交換してください。 


—♦パ ワーセーブ機能 ♦ - V 

機能有効時は、約已〇秒間操作をしないと液晶モニターび消え(スリーブ)、消費電力を抑えます (—78 ペー 
ジ)。2分間（已分間）操作しないと自動的に電源び切れます。電源を入れ直すには、 " POWER " (電源）ボ 
タンを巧しまず。 
























巧電池放電の操作 


巧電池放電機能は、ニッケルか素電池のみでご使巧ください。 

アルカリ巧電池で巧電池放電機能を巧用ずると、巧電池び®巧でをな<な0ます。 


しソ下のよラなとさに巧電池放電をご使用ください。 

• 充電後の使用可能時間が短<なったとさ 

• 長期間使用しなかったとき 

•新しくニッケル水素電池を購入したとさ 

AC パワーアダプターを使用しているとをは、充電池放電を行わないでください。列部か5電源 
供給されるためカメラ内のニッケル水素電池は放電されません。 



0"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 

©"◄►"で"迎" 各種設定を選び、 "▲▼"で 
"SET-UP" を選びます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 


/1アルカ U 乾電池は充電池放電の操作を巧わないでくださ 
い。 




〇"◄►"で" 実行"を選びます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 

画面が切り換わり放電が開始されます。電池残量 
表示がホ点巧か 5 ホ点減にな 0 放電が終了する 
と、カメラの電源が切れます。 


! 放電中に操作を中止したいときはで ACK ( D に P )" ボタ 
ンを押します。 
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2 使ってみよう編 


基本操作ガイド 


準備編をお読みいたださ、撮影の準備が終わっていることと思いまず。 

使ってみよう編では、 r 撮る」見る」•「消ず J という基本操作を説明していきまず。 


本カメラの機能について説明します。 


撮影モードの切り換え 


モードダイヤルを回して撮影モードを切り換えます。 


好! 才—卜 

シーンポジション 
人物 
風景 
スポ-ッ 
( i * ] 夜景 


がプ□グラムオート 
巧____ ] シャツター優先才ート 
3 a こ〕絞り優先才ート 
3 m つマニュアル 


り 




"〇" 撮影モードと "因" 再生 
モードの切り換え 


ストロボボ ツ プ アツ プボタン 


スト□ボ撮影するときに、スト□ボポップアッ 
プボタンを巧して、スト□ボをポップアップし 
まず。 


露出補正ボタン 


"因" ボタンを巧しなが5 "◄ド’ ボタンを巧す 
と、露出補正の値び設定されます。 


使ってみょぅ編 
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基本操作ガイド 


ズーム ボタン 


トモード（戶）ボタン 


撮影時：ピクセル（記録画素数）、感度、 
FinePix カラーを設定できます。 
再生時：プリント予約 （DPOF) を設定でを 
ます。 


攝影時：望遠にするには" T" 側を巧しまず。 

広角にするには" W" 側を押しまず。 
再生時：拡大するには "T" 側を押しまず。 

等倍にするには" W" 側を巧しまず。 


◄►ボタン 


攝影時： ◄ポタン マク □(出） の日 N/OFF 
►ボタン スト□ボ （4) の設定 
再生時：コマの移動、動画のコマ送り 



BACK (D 旧 P) ボタン 


BACK :操作を途中でやめるときなどに使用しまず。 
D に P :液晶 モニターの 表示を切り換えます。 


—の操作 


〇 メニユーの表示 

"MENU/OK" ボタンを押しまず。 




® メニユーの選択 

十字ボタンの左、ちを巧しまず。 



0 設定の選択 

十字ボタンの上、下を押します。 






rrn 


(出感ゎ） 

IT~I 



1 … T 



V; ノ 



〇 設定のミ夫定 

"MENU/OK" ボタンを巧しまず。 



广 ♦ガイダンス （案内）表示について ♦ 


画面下部に、次のステップに進むためのガイタ’ 
ンス（案内）び表おされますので、対応するボ 
タンを巧してください。 

例えばちのイラストの場を、トリミングするに 
は" MENU / OK " ボタンを巧します。 



使用説明書では、上、下、左、ちを兰角マークで表します。 

上、下のときは" ▲▼"となります。 左、ちのときは" ◄►"となります。 
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静止画を撮影してみましょう （ E [迈 I 才ート撮影) 



4 






OT 0 WER " (電源）ボタンを押して電源を入れ 
ます。 

©モー ドスイッチを "〇" に合わせます。 

©モー ドダイヤルを "四 no " に合わせます。 
♦撮影可能距離 
約 60 cm 〜無限遠（〇〇) 

約6日 cm より近づいた場合にはマクロに設定してくだ 
さい（- *3 巳ページ)。 

/ -ドェラ -r " I フォーマットされていません r 

" I 空き容量があり京巧ス~| " " I 力ードがありまを TH " び表示され 
た場合は、目 6 ページをご参照くださし、。 

スト□ボポップアップボタンを巧して、スト□ボ 
をポップアップします。 

ストロボをポップアップしたとさや、スト□ボ撮影をし 
た場合、スト n ボを充電するために映像び消えて黒い画 
面になる場合びあります。このときファインダーランプ 
び憧色に点滅します。 

/雪のときやほこりの多い環境でストロボ撮影すると、スト 
n ボ光び雪やほこりに反射して画像に白点び写ることび 
あります。ス ト ロボ発光禁止での撮影をお試しください。 

両脇を締め、両手でカメラを構えます。 

ち手の親指はズーム操作しやすいイな置に置をます。 

撮影するとさ力六ラび動くと、画慷びブレる原因になりま 
す。特に、暗い場所でストロボ発光禁止にして撮該する場 
合は手ブレ防止のため兰脚の使用をおすすゆします。 

/液晶モニターの下端に明るさのムラびありますび、故障 
ではありません。撮影した画像には慕響ありません。 

レンズ、スト□ボ、スト□ボ調光センサーに、指 
やストラップが掛か5ないよラにしてください。 
指やストラップが掛かると、適正な明るさ（露出） 
で撮影ができないことがあります。 


/レンズび巧れていないか確認して<ださい。巧れている 
攝合は白3ページを参照してレンズをきれいにしてくだ 
さし、。 

被写体を大きく写したいときは、 T " 擅遠ズーム) 
ボタンを巧します。広い範囲を写したいときは、 
"邮" （広角ズーム）ボタンを押します。このとき液 
晶 モニターに "ズームバー"が表示されます。 
♦光学ズーム焦点距離 （3 已 mm フィルム換算） 

約32.已 mm 〜約1 30 mm 相当 
最大ズーム倍率4倍 

/光学ズームとデジタルズーム（- *22 ページ）の切り換わ 
り時は、いったんズームび止まります。ちラー度同じ方 
向にズームボタンを巧すと切0換わ0ます。 

巧ぺージにつづ< 


使つてみよラ編 
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お叫日 MSI 静止画を撮影してみましょラ（四迈 I オート撮影) 



スト□ボが発光ずるときは、液晶モニター 
に D が表示されます。 

、 ノ 



液晶モニターを使って、被写体が AF (オートフ オー 
カス）フレーム全体を満たすよラにね5います。 

/撮影前に液晶モニターで見る画懷と実隙に記録される画 
像は、明るさや色などび異なる場合びあります。必要に 
応じて、再生してご確認ください （—23 ぺージ)。 

! 明るい屋外や薄暗いシーンなどでは、液晶モニターで被 
写体び確認しにくいことびあります。その場合、ファイ 
ンダーの使用をおずすめします。 

シャッターボタンを半押しすると、"ピピッ"と音 
が鳴りピントが合います。そのとき液晶モニター 
の AF フレームが小さくなり、シャッタースピード/ 
絞り値がミ夹定されます（ファインダーランプ[緑]が 
点減か5点:打に変わります)。 

y アルカ IJ 乾電池や残量び減っている電池をお使いのと 
さ、レンズび収納されずに電源び切れることびあ0ます。 
その場合はモードスイッチを再生モード（•23ぺージ） 
にして電源を入れ、レンズ収納後に電源を切ってくださ 
し、それでちレンズび収納されない場合は、新しい電池 
に交換するか AC パワーアダプター 0*81 ページ）をお 
使いください。 

! "ピピッ"と音び鳴らずに液晶モニターに "け F " び表示さ 
れたとさは、ピントび合っていません。 

• fi シャッター ボタンを半巧しすると、一時的に液晶 モニ 
ターの映像び止まりますび記録される画像とは異なり 
ます。 

Z |"? AF " び表おされた場合(暗くてピントび合わないなど)、 
被写体から 2 m 程度離れて撮影してください。 

半押しのままさ5にシャッターボタンを押し込む 
(全押し）と、"カシャ"と音が幅り撮影されます。 
続いて画像が記録されます。 

->1 シャッターボタンを巧した瞬間か5、一瞬遅れて撮影さ 
れますので、必要に応じて再生してご確認ください。 

• T シャッターボタンをいっきに全巧しすると AF フレーム 
は変化せず、そのまま撮霖されます。 

I 撮影するとファインダーランプび檀色に点打し（撮影不 
巧)、その後緑色に変わると撮影でさます。 

•/|スト n ボ撮穀をした場合、スト□ボを充電するために映像 
び消えて黒い画面になることびあります。このとを ファ 
インダーランプび糧色に点滅します。 

I 警告表示については96、97ページをご参照くださし、。 


• ♦オートフオーカスの苦手な被写体 ♦• 


このカメラは、正確なオートフォーカス機構を採用していまずび、次のよラな条件、被写体に対して 
はオートフオーカスび働をにくく、ピントび合わない状態で撮影されることびあります。 


•鏡、車のボディなど光おびあるちの 
>ガラス越しの被写体 

I 髮の毛や毛巧のよラに光を反射しにくいちの 
I 煙や炎などのよラに実体のないちの 
•被写体び暗いとを 
>高速で移動する被写体 


>被写体の明暗差びはっきりしないとを（白壁 
や背景と同色の服を着ている人物など） 

•液晶モニター中央付近に主被写体の他に明 
暗差びはっさりしている被写体び手前や後 
方にあるとき（コントラストの強い背景の前 
の人物など） 


このような場合は AF / AE □ック OSl ぺージ）をお使いください。 













































ファインター撮影について 



ファインダー撮影するときは "BACK(D に P)" ボ 
タンを押して液晶モニターを OFF にします（日 FF 
にすると電池が長持ちします)。 


/マク n 撮影時はファインダー撮影でさません。 



両脇を締め、両手でカメラを構えます。 

ち手の親指はズーム操作しやすい位置に置をま 
す。 

撮影するとさカメラび動くと、画像びブレる原因になりま 
す。特に、暗い攝所でスト n ポ発光禁止にして撮影する場 
合は手ブレ防止のため兰脚の使用をおすすゆします。 

ファインダー中央の AF フレームで被写体をね5 
いピントを合わせます。 

被写体までの距離が約 0.6m 〜約1.己 m の場合、 
図の■の範囲が撮影されます。 


/撮影範囲の中むを正確に合わせたい場合は、液晶モニ 
ターを使った撮影をおすすめします。 


フアインダーランプ表示について 


表示 

状態 

攝点な 

準備完了（撮影可能） 

緑点滅 

AF 、 AE 動作中または手プレ、 AF 警告（撮影巧能） 

攝、程の交互点滅 

xD - ピクチャーカードに記録中（撮影可能） 

程点な 

xD - ピクチャーカードに記録中（撮影不可） 

憧点滅 

スト□ボ充電中（スト□ボ発光しません） 

緑点滅 （1 秒間隔） 

バワーセーブ中 （—78 ぺージ） 

ホ点滅 

• xD - ピクチャーカードについての警告 

未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、空き容量びない、 xD - ピクチャーカード異常 
• レンス動作異常 


ぉ液晶モニターに詳しい警告び表示されます（■►日日、日7ページ)。 


使ってみょぅ編 
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お叫日 MSI 静止画を撮影してみましょラ（四迈 I オート撮影) 


撮影可能枚数について 




咖 画^ [] 

扣 

1 


液晶モニターに撮影可能枚数が表示されます。 


/ピクセル設定の変更は、4日ページをご参照< ださい。 
/工場出荷時の "が" ピクセルは "03’ です。 


■ XD - ピクチャーカード標準撮影枚数 

新しい xD - ピクチャーカードをカメラでフォー マッ トしたげ態で表おされる標準的な枚数でず。 xD - ピクチャーカードの 
容量び大をくなるほど標準的な枚数と、実際に表示される枚数に差び出ることびあります。 

また、被写体によって記録されるデータ量び一定ではなく、撮影枚数び減らなかったり、2コマ減ったりします。そのため、 
実際に記録可能な枚数びをくなることや少なくなることびあります。 


ピクセル 

F 

103 N 


15!^ 


ffBTI 


記録画素お 

4048 x 3040 

2848 x 2136 

2048 x 1536 

1600 x 1200 

640 x 480 

4048 x 3040 

(約1230万） 

(約巨08万） 

(約31已万） 

(約1日吕万） 

(約31万） 

DPC -16(1 扫 MB ) 

3 

己 

10 

19 

2已 

122 

1 

DPC -3 吕 （3 吕 MB ) 

白 

12 

20 

40 

已〇 

247 

2 

DPC - 白4 (64 MB ) 

12 

2巨 

42 

81 

101 

4白7 

4 

DPC -1 吕 8(128 MB ) 

26 

已2 

84 

162 

204 

白97 

白 

DPC - 吕已曰（吕己巨 MB ) 

已2 

105 

1白白 

32巳 

409 

] 白97 

1白 

DPC - 已1吕（己1吕 M 巨） 

10已 

211 

339 

己巳1 

818 

39白3 

3白 
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AF / AE □ック撮影 



このような構図では被写体（この場合は人物）が 
AF フレームか5列れています。このまま撮影す 
ると人物にピントが合いません。 



被写体が AF フレームに入るよラにカメラを少し 
動かしまず。 


シャッターボタンを半押しすると、"ピピッ"と音 
が鳴0ピントが合います。そのとさ液晶モニター 
の AF フレームがルさくなり、シャッタースピー 
ド/絞り値がミ央定されます（ファインダーランプ 
[緑]は点減か5点灯に変わります)。 




シヤツターポタンを半巧し (AF/AED ツク）のま 
ま最初の構図に戻して、さ5にシャッターポタン 
を押し込みます。 


/ AF/AE ロック 操作は、 シャッ ターを切る前なら何回で 
をやり直せます。 

/ AF / 冉 E □ック撮影は、どのような撮影方までも有効で 
す。 AF / AE □ックをうまく活用しましよラ。 


^♦AF (才ートフォーカス）/ AE (才ートエクスポージャ ー) □ック ♦ - 

このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定 （ AF / AE □ック）します。 

液晶モニターの端の被写体にピントを合わせたり、露出をまめてから構図を変えたい場合には、 
冉 F / AE □ックをしてから構図を変えて撮影するとをれいに撮影でをます。 








































お叫日 MSI 静止画を撮影してみましょラ（四迈 I オート撮影) 


ズーム撮影（光学ズーム、デジタルズーム) 



ズームボタンを押すとズームでをまず。 

ピクセル（記録画素数）設定が "励！" LM 下の場合は 
デジタルズームでさます。 

光学ズームとデジタルズームを切り換える際に、 
いったんズームバーの" ■"が 停止します。ちう 
一度同じ方向に押すと、 "■"が 動いて切り換わり 
ます。 


Z " Esr ではデジタルズームはでさません。 

I ピクセル（記録画素数）設定の変更04日ページ)。 

/|ズームしてピントびずれた場を、シャッターボタンを半 
巧ししてくださし)。 


ズームバー表示 


皿 1 WI ■ 

T 

皿 1 WI 1 ■ 

T ミタタル 


スーム 

团 1 WI 1 ■ 

T 

面 ] WI 1 ■ 

T 光学 ズーム 

m wi 1 ■ 

T 


ズームバーの " i " の位置でズームの状態が 
分かります。 

区切りよ0足の場合は光学ズーム、区切り 
よりちの場合はデジタルズームです。 


♦光学ズーム焦点距離* 

約 32 .已 mm 〜約 1 30mm 相当最大ズーム倍率 4 倍 

•デジタルズーム焦点距離* 

ESI :約 1 30mnn 〜約 1 扫 2mm 相当 
最大ズーム倍率約 1.4 倍 
团 I :約 1 30mm 〜約 260 mm 相当 
最大ズーム倍率約と□倍 
团 I :約 1 30mnn 〜約 32 已 mm 相当 
最大ズーム倍率約2.已倍 
EID :約 1 30mm 〜約 81 9mm 相当 
最大ズーム倍率約已 .3 倍 

*3 己 mm フィルム換算 


ベストフレーミング 



静止画撮影モードで設定できます。 

"目 ACK(D に P)" ボタンを押すごとに液晶モニター 
の表示が切り換わります。 "BACK(D 吃 P)" ボタン 
を押して"フレーミングガイド"を表示します。 

•'マクロ、 エ U ア選択 AF 、 コンティニュアス AF 、 マニュ 
アルフオーカスのいずれかを設定しているときは、液晶 
モニター OFF を還択でさません。 

厂 ♦重要 ♦ -^ 

必ず AF / AE □ックを使って構図を決めてください。 
AF / 冉 E ロックをしないとピントび合わないことび 
あります。 



縦横3分割 フレーム 

主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平 
線や水平線を合わせて使用します。 

被写体の大きさやバランスを見なが5、意図的な構図で撮影 
でさます。 

/フレーミングガイドは画像に記録されません。 

/縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割の目安で 
す。プ U ントすると3分割の位置から少しずれる場合わあります。 
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画像を見るには（因再生） 



1コマ再生 


〇 モードスイッチを "因" に合わせます。 

©>■■ 順送り、" イ" 逆送りで画像を見ることがで 
さまず。 

/モードスイッチを "因" に合わせたとさは、最後に撮慕 
した画像び再生されます。 

! 再生時にレンズび出ているとさは、約6秒間操作しない 
とレンズ保護のため、レンスび収納されます。 





巨 

1 

i 

L 

經爾溺? 



画像の選択 


再生中に" ◄" または" ►" を約1秒間巧し続ける 
と一覧表示画面で画像の選択がでさます。 



〔マルチ再生 


再生モードでは " BACK ( D に P )" ボタンを押すご 
とに液晶モニターの表示が切り換わります。 
"BACK ( DISP )" ボタンを押してマルチ再生 （9 
コマ）にします。 


騰 

9 

D 旧 P, 

ノ 

1¢ 

ホ 

/ 


娜え1 wm 

QQHQIQjUi . Ml 



〇"▲▼イド で力ーソル（桓色の枠）を動かして、 
コマを選べます。数回" ▲"か"▼"を 巧すと次 
のページに切り換わります。 

©ち ラー度 "BACK (□に P )" ボタンを巧すと、 
選んだ画像を大きく表示することができます。 


/液晶モニターの文字表示は約3秒後に消えます。 


. ♦再生で さる静止画について ♦ 


本機で記録した静止画、または xD - ピクチャーカード対応の弊社製デジタルカメラで記録した静止画 
(一部非圧縮画像を除く）び再生でさます。なお本機じ(外のカメラで撮影した静止画はされいに再生で 
さない場合や、再生ズームびでさない場合びあります。 


使ってみょぅ編 
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固 laa 画像を見るには（因再生) 



c 再生ズーム ___ J 

1コマ再生中にズームボタンを巧すと静止画を 
ズーム（拡大）します。このとを"ズームバー"が 
表示されます。 


ピクセル 

最大ズーム倍率 

m (4048 X 3040ピクセル） 

約 21.1 倍 

日田 (2848X 己136ピクセル） 

約 14.8 倍 

应 K2048X 1 巳3日ピクセル） 

約10.7倍 

应 1(1 600x1 200ピクセル） 

約 8.3 倍 

应 1(640x480 ピクセル） 

約 3.3 倍 


/再生ズームを解除するには ‘ BACK ( DISP )’ ボタンを巧 
します。 

! 再生ズーム中はマルチ再生はでさません。 



"▲▼◄►"を 押すと、見える節囲を移動できま 
す。 

このときナビダーシヨン画面に現在の表示位置が 
表示されます。 


!再生ズームを解除するには ’ BACK ( DISP )" ボタンを巧 
します。 
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画像を消すには（面 1 コマ消去） 



モードスイツチを "因" に合わせます。 


2 





〇 再生中に "MENU/OK" ボタンを押してメニュ - 
を表示します。 

©"◄►"で"な" 消去を選びます。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せま 
せん。ご注意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。 



〇"▲▼"で" 1コマ"を選びまず。 

®"MENU/OK" ボタンを押してミ央定します。 

"全コマ"について詳しくは巳6ページをご参照く 
ださい。 


' ‘巧 戻る’を選択して "MENU/OK" ボタンを巧すと1〕 
マ再生に戻ります。 



〇 で消去するコマ（ファイル）を選びます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを巧すと表示中のコマ 
(ファイル）を消去します。 

続けて消去するには 0® を繰り返します。 

消去を終えるには "BACK(DISP)" ボタンを巧し 
ます。 


> -MENU/OK" ボタンを繰り返し押すと連続して消まさ 
れます。誤って消去しないよラを意して<ださい。 


使ってみょぅ編 
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ピントについて（距離) 



AF □ック撮彩 



I主被写体;|-1 
《2マク□の日 N/ 日 FF 





約7 .巳 cm 〜約 80cm 
(広角側固定） 


7ク n ON 


- ♦オー トフォーカスの苦手な被写体 ♦• 

►鏡、車のボディなど光ミ尺びあるをの 
►ガラス越しの被写体 

► 髮の毛や毛皮のよラに光を反射しにくいちの 
►煙や炎などのよラに実体のないちの 
►被写体び暗いとさ 
►高速で移動する被写体 


•被写体の明暗差びはっきりしないとを（白壁や 
背景と同色の服を着ている人物など） 

>液晶モニター中央付近に主被写体の他に明暗 
差びはっさりしている被写体び手前や後方に 
あるとを（コントラストの強い背景の前の人物 
など） 


3 応用編 ■ 11止画機能 ■ 


被写体か5カメラまでの距離を撮影距離といいます。 

撮影距離が正しく設定されて、シャープな像を確認できることを"ピントが合っている"といいます。 
■ピン トを合わせる2つの方法一 AF と MF 

ピントを合わせる機構として 、 AF (オートフ オー カス）および MF (マニュアル フ オー カス）が 
おります。 

AF ： AF フレーム内の被写体に自動的にピントを合わせることができます。シャッターボタ 
ンを半押しすると、ピント合わせを実行します。 

MF ： 手動でピントを合わせます。詳しくは已〇ページ参照。 


■ピン トが合わない原因と巧処方法 


原因 

対処方法 

被写体び AF フレーム巧にレない 

AF ロック撮影※ 1 、フオーカスモード：センター固定を1、 MF 撮影 

AF の苦手な被写体 

AF ロック撮影& 1 、フオーカスモード：センター固定を1、 MF 撮影 

撮影距離範囲外 

マク□の 0 N /0 FFX 2 

高速で移動する被写体 

M 円最影（撮影距離を固定して撮影する=置をピン） 


t 体ら 
写とる 
被をえ 
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左図は、一定露出をなつよラに、絞りとシャッタースピードを変更し 
ていったときの様子を表しています。 

♦絞りを一段絞ると、 シャッ タースピードび一段遅くなります（点び左 
上に動く）。 

♦絞りを一段開くと、 シャッター スピードび一段速くなります（点びち 
下に動く）。 

♦絞りまたはシャッタースピードび寵囲がになるよラな組み合わせは 
選べません（白い点)。 



露出について（絞りとシャッタースピード） 


「光が CCD に当たること」、「取り込んだ光の総量」を"露出"といい、それによって画像の明るさ 
がミ央まります。 

露出は絞りとシャッタースピードの組み合わせでミ央まります。被写体の日月るさや感度などを考 
慮して、カメラび自動的に露出を決めることを AE (自動露出）といいます。 



>撮影モード P 、 S 、 A では、この直線上の移動を簡単に行ラこと 
びでさます。 

»この直線を平行移動して、撮露される画徹の明るさを調節すること 
を露出補正といいます。 


遅い（シャツタースピード）速い 


適正な露出び得5れないとさは ♦ • 


露出補正：冉 E で設定された露出を基準の）にして、 
明るめ（+)、暗め （一) に補正しまず。才一 
トブラケティングを使ラと、"一、 0、 +" 
の3コマを一度に撮影でさまず。 





\_ 


(シャッタースピード 

) 


動きのある被写体を撮影する際に調整すると、「動きの一瞬をと5える」、「動きを表現する」と 
いった効果が得5れます。 



被写体び止まったよラ 
に撮影されます。 



被写体の軌跡び撮影さ 
れます。 


〔絞り 


調整すると、ピントの合う範囲（被写巧深度）が変化します。 



被写体の前後にちピント 
び合って撮影されます。 


肉 


1 | 


I 背景びぼやけて撮影さ 
れます。 




A 

絞る (絞〇) 
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静止画臟 


撮影〜設定手順 


撮影シーンや仕上がりのイメージを考慮しなが5設定を巧いまず。 
おおまかな流れは次のよラになりまず。 


1 撮影モードを選ぶ030〜34、70ぺージ) 


2 


■州け1 


夕 、心、み、じ 


ピクセル、感度、 Fine 円 X カラーを除くすべての設定を力 
メラに任せます。 

}最影シーンに適したシーンポジションが選べます。 


P 、 S、A 絞り、シャツタースピードを変更し、「一瞬をと S える」「時 

間の流れをとらえる」 r 背景をぼかす」といった効果を得ます。 


M すべての設定を調節できます。 

ぶ 動画を撮影します。 


必要に応じて撮影機能を設定する（時3己〜39ページ) 



化 

マクロ 

i 

スト□ボ 

因 

露出補正 


近距離撮影で使用します。 

暗い場所での撮影、逆光時の撮影などで使用します。 
AE の露出を基準 （0) として、明るく （ + ) または 
暗く（一）撮影します。 


3撮影(露出とピントを確認ずる—構図調整—シャツターボタンを全巧し）ずる 


* メニューを使って、さらに詳細な設定を行えます片斗〇〜已4、72ぺージ) 

しソ下にいくつかの設定例を示します。うまく使いこなせば、この他にら多彩な表現ができます。 
いろいろと設定を変更して、どのような写真が撮れるか、ぜひお試しください。 


このよラな仕上がりにしたい 

設定例 

被写体の動き（時間の流れ）を表現したい 

モードダイヤルを‘ s" に合わせ、シャッタースピードを遅くし 
まず（手プレを防ぐため=脚を使巧します)。 

動いている被写体び、止まっているように表現したい 

モードダイヤルを" s" に合わせ、シャッタースピードを速くし 
ます。 

背景をぼかして式インの被写体を強調したし、 

モードダイヤルを" A’ に合わせ、絞りを開きます。 

ピントの合う霸囲を広くしたい 

モードダイヤルを" A" に合わせ、披 D を絞 D ます。 

光源によって、画像びホみびかったり、緑びかったり 
ずるのを防ざたし、 

撮影メニューの r ホワイトバランス」で設をを変更します。 

シャツターチャンスを逃したくない 

AUT 日撮影します（使ってみよラ編参照)。 

被写体びアンダーまたはオーバー気はに撮影されるの 
を防ざ、素材感や質感をよりはっきりと鮮やかに出し 
たい 

露出補正します。 

背景び白っぽいとを：+、背景び黒っぽいとを：一 
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■モー ド別使用可能機能一賣 


撮穀モード 

機能 

圓 

巧 

人 

物 

▲ 

風 

景 

み 

ス 

ポ 

1 

、ッ 

じ 

夜 

景 

P 

S 

A 

M 

巧 

A 7クロ 

3 己ぺージ 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

4 スト□ポ 

A4 オート 

37 ぺージ 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

<0> ホ目軽減 

37 ぺージ 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

4 強制発光 

37 ぺージ 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

S 走 ス□-シンク □ 

37 ぺージ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

猛 赤目軽減+ス□ーシンク □ 

37 ぺージ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

因 露出補正 

3 日ぺージ 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 


■モー ド別使用可能メニューー覧 
口 -—-- 


——-- 

工場 
出荷時 

WJ 

9、んんゎ 

P 

S 

A 

M 

巧 

FinePix Photo 
mode 

(フアインピックス 
フォトモ-ド} 

を ピクセル 

4日' 72ぺ-ジ 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇ぷ吕 

晒 感度 

41ぺージ 

AUT 0 *i 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

Ir Rne 円 X カラー 

43 ぺージ 

f - スタン 
ダード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

メニュー 

〇 セルフタイ 7 — 

4 己ぺージ 

OFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

哑 ホワイトバランス 

4 己ぺージ 

AUTO 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

の 

フォーカス 

センター固定 AF 

48 ぺージ 

センター 

固定 

AF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

才ートエ U ア AF 

48 ぺージ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

エリァ選択 AF 

斗日ぺージ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

コンテイニユアス AF 

4 日ぺージ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

MF 

巳 0 ぺージ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

に] 測光 

[©] 7 ルチ 

己 0 ぺージ 

[©] 

マルチ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

[•] スポット 

己 0 ぺージ 

[] アベレージ 

巳 0 ぺージ 

な 連写 

な！ 連写 

己 1 ぺージ 

OFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

ブラケティング 

巳 2 ぺージ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

を サイクル連写 

巳 2 ぺージ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

& MEGA 連写 

巳 3 ぺージ 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

^ ブラケティング 

巳 4 ページ 

±1 /3 EV 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

@ シャープネス 

巳 4 ぺージ 

ノーマル 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

41 スト□ボ(光量補正） 

己 4 ページ 

±0 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 


《 1 AUTO 設定でさるのは 四田! のみです。 

動画モードのピクセルの工場出荷時設定は640 X48C) です。 













































































I MUM 才ート 



モードダイヤルを " E ! 应 1" に合わせます。 

最ち簡単に撮影でさる撮影用适の広い撮影モード 
です。 


感度は自動的に AUTO になります。必要に応じて変更 
して < ださい。 

! 使用可能なスト n ボについては2白ページをご参照くだ 
さい。 


[巧人物 



モード ダイヤルを"々" に合わせます。 

人物撮影に適したモードです。 

肌の色がきれいに見え、ソフトな感じに仕上がり 
ます。 

/感度は自動的に10日になります。必要に応じて変更し 
てください。 

! 使用可能なストロボについては2白ページをご参照くだ 
さい。 


風景 



モードダイヤルを "心" に合わせます。 

昼間の風景撮影に適したモードです。 

建物や山など風景を<つさりと仕上げます。 

I 感度は自動的に10日になります。必要に応じて変更し 
てくださし、。 

/|スト n ポは使用できません。スト n ボポップアップする 
と‘ ⑤ ’び表示されます。 


[•乂スポーツ 



モードダイヤルを "乂" に合わせます。 

動体撮影に適したモードです。 

高速側のシャッター優先の撮影が行われます。 

I 感度は自動的に1日日になります。必要に応じて変更し 
てください。 

I 使用可能なスト n ボについては2白ページをご参照くだ 
さい。 


わ夜景 
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モードダイヤルを "む" に合わせます。 

夕景や夜景の撮影に適したモードです。 

最長約3秒のス□ーシャッター優先の撮影が行わ 
れます。 

手プレ防止のため必ず兰脚をご使用ください。 

I 感度は自動的に10日になります。必要に応じて変更し 
てください。 

/使用可能なスト n ボについては2白ページをご参照くだ 
さい。 










































































mmm ^ p プ□グラムオート 



モードダイヤルを" P " に合わせます。 

シャッタースピード/絞り LU 列の各種設定がでさ 
るオートモードです。 

比較的簡単にシャッター優先、絞り優先のように 
撮影できます（プ□グラムシフト）。 



〇プ□グラムシフト _ _) 

"▲▼"を 押すと、露出値を変えずにシャッタース 
ピード、絞り値の組み合わせを切り換えることが 
でさます。 

プ□グラムシフト中は、シャッタースピード、絞 
り値が黄色で表示されます。 

/プ n グラムシフトは次のとき自動的に解除されます。 

• 撮影モードを切り換えたとき 
•スト□ボをポップアップしたとを 
• 再生モードに切り換えたとを 
• 電源び切れたとさ 


.♦シャッター スピード、絞り値表示について ♦ 



被写体の明るさびカメラび測光でをる明るさの範囲を 
超えてしまう焉合は、液晶モニター巧の"シャッター 
スピード"および"絞り借び「…」で表示されます。 


















































illMl ! 淵 S シャツター優先才ート 



モードダイヤルを" S " に合わせます。 

シャッタースピードを設定できるオートモードで 
す。 

動きの一瞬をと5える（高速）、動きを表現する 
(低速）などの撮影がでさます。 



ご シャッタースピード設定 _ 3 

"▲▼"を 巧すと、シャッタースピードを設定でき 
ます。 

•シャッタースピードの設定 
3秒〜1/1000秒1 /3 EV ステップ 


广一 ♦シャッター スピード、絞り値表示について ♦ 


出才ーバ ー I 


出アンダー I 


\ M \ 光不可 I 


「「丄]1 


2 5 0 ¢ F 8 




「「丄]っ 


Hoir り.日 


llililMi-JB 


「「丄っっ 


2 5 0 ; F — 


UliBB 



極端な露出オーバーの撮影シーンでは、絞り値 CF 8) 
び r 赤色」で表示されまず。そのとさは、より高速側の 
シャツタースピード撮速1/ I 000秒まで）に設定し 
て < ださい。 


極端な露出アンダーの撮該シーンでは、絞り値 
( F 2.8) び「赤色」で表示されます。そのとをは、より 
低速側のシャッタースピード（最長3砂まで）に設定し 
て < ださい。 


被写体の明るさびカメラび測光でをる明るさの範囲 
を超えてしまう場合は、絞り値び rF ---」 と表示され 
ます。そのとさはシャッターボタンを半押しすると 
再測光されて、値び表示されます。 

































































A 絞り優先才ート 


静止画機能 



モードダイヤルを" A " に合わせます。 

絞り値を設定でをるオートモードです。 

背景をぼかす（開放)、遠くまでピントを合わせる 
(絞る）撮影ができます。 



ご 絞り値設定 _ 

"▲▼"を 押すと、絞り値を設定できます。 
•絞り値の設定 

広角側： F 2.8- F 8 1/3 EV ステップ 
望遠側： F 已.目〜 FS 1/3 EV ステップ 


.♦シャッター スピード、絞り値表示について ♦ 


I 露出オーバー] 


[測光不可 I 


け 回1 

r 广 — L つ] 


10 0 0 >り.8 


nnwraii 



I 露出 アンダー] 



極端な露出オーバーの撮影シーンでは、シャッター 
スピード （1 / I 000砂）び「赤色」で表示されます。そ 
のとをは、より大きい数値の絞り値（最大 F 8 まで）に 
設定して < ださい。 


極端な露出アンダーの撮影シーンでは、シャッター 
スピード （1/4 砂）び r 赤色」で表示されます。そのと 
きは、より小さい数値の絞り値に設定してくださし、。 


•クストロボ強制発光に設定したとさは最長シャッタース 
ピードび1/日日秒までになります。 

被写体の明るさびカメラび測光できる明るさの範囲 
を超えてしまラ場合は、シャッタースピードび「一一」と 
表示されます。そのときはシャッターボタンを半巧 
しすると再測光されて、値び表示されまず。 





































































モードダイヤルを" M " に合わせまず。 

シャッタースピードと絞り値を自由に設定できる 
撮影モードです。 



c シャッタースピード設定 _ ) 

"▲▼"を 巧すと、シャッタースピードを設定でき 
ます。 

•シャッタースピードの設定 
3秒〜1/2000秒1 /3 EV ステップ 

/ EV については102ぺージをご参照ください。 

I 手ブレ防止のため兰脚を使用ずることをおすすめします。 
-ク長時間露光したときは、画像に点状のノイズび発生する 
ことびあります。 

A 1/1 日日日 秒より高速なシャッタースピー ドのと きは、 
スト□ボび発光してち暗くなることびあります。 


0交り値設定 _; 

〇 " 因" 露出補正ボタンを巧しながら、 

©"▲▼"を 押して、絞り値を設定できます。 

•絞り値の設定 

広角側： F 2.8- F 8 1 /3 EV ステップ 
望遠側： F 已 .6 〜 F 8 1 /3 EV ステップ 


♦露出 インジケーターについて ♦ 



液晶モニターの露出インジケーターを目安に露出を 
決定します。被写体の明るさびカメラび測光でさる 
明るさの範囲を超えてしまラ場をは、目印び+側に 
なると露出オーバー （+ び黄色表示)、一側になると 
露出アンダー（一び黄色表示）です。 






























































マクロ（近距離） 


帖ミ旧齡 



マク□でファインダーを使うと、ファイ 
ンダー窓とレンズの位置が違ラため、実 
際に見える範囲と写る範囲にズレが生じ 
まず。そのため、液晶モニターを使った 
撮影をおすすめしまず。 


マク□を設定すると近距離撮影がでさます。 

〇 モードスイッチを "〇" に合わせます。 

©"化 （◄)" マク□ボタンを押します。液晶モニ 
ターに" A " が表示され、近距離撮影ができます。 
マク□を解除するには、もう一度 "<»(◄)" マク 
□ボタンを巧します。 

♦撮影可能距離：約ス 5 cm 〜約 80 cm (広角側） 
♦スト□ボ撮影可能距離： 

約 30 cm 〜約 80 cm (広角側） 

/マク□撮影は、なのとき自動的に解除されます。 

•撮影モードを切0換えたとき 
•電源び切れたとさ 

ミス ト n ボび明るすぎる場合は、スト□ボの光量補正を行つ 
て < ださい(—日4ページ)。 

/暗い場所で撮震ずる場合は、手ブレ防止のたゆ^脚の使 
用をおすすめします （"！#"" 手ブレ警告び表示されてい 
るとさ）。 

液晶モニターび自動的に日 N になり、日 FF にすることは 
でさません。 

/マクロを解除しても液晶モニターは日 N の状態のままです。 
スフオーカスをオートエ U ア AF に設定してわ、中央付近 
でピントが合います。 
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スト□ボ 


lE^ lE^ 


撮影の目のに合わせて 6 種類のスト□ボの設定ができます。 



2 



モードダイヤルを "四应1、夕、■乂、む、 P 、 S 、 
A 、 M " モードに合わせまず。 


3 


スト □ ボポップアップボタンを押してスト□ボを 
セットします。 

•スト□ボ撮影可能距離 （ E ! 应1 時） 

広角側：約 0.6 m 〜約4.已 m 
望遠側：約0.6 m 〜約 2.2 m 

! 1/ I 日日日秒より高速なシャッタースピードのときは、 
スト□ポび発光してを暗くなることびあります。 

スト n ボをポップアップしたとき、スト□ボを充電する 
ために映徹び消えて黒い画面になる場合びあ0ます。こ 
のとさファインダーランプび撞色に点滅します。 



4 



スト□ボボタンを巧すたびにスト□ボの 
設定が切り換わり、最穫に表示したスト□ボの設 
定が選択されます。 

! 雪のとさやほこりの多い環境でスト□ボ撮影ずると、スト 
□ポ光び雪やほこりに反射して画像に白点び写ることび 
あります。スト n ボ発光禁止での撮影をお試しください。 

I 電池の残量び少ない場合、スト n ボ充電時間び長くなる 
ことびお0ます。 

•クスト n ボ撮穀をした場合、スト□ボを充電するために映像 
び 消えて黒い画面になる ことび あります。 このと き ファ 
インダーランプび糧色に点滅します。 

/撮影メニューにより使用でさるスト n ボモードび制限さ 
れます（時29ぺージ)。 


スト□ボが発光するときは、シャツターボタンを半 
押しにずると、液晶モニターに" U " が表示されまず。 

V - 
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C A > 3 —トスト U ボ ___ ^ 

一般的な撮影に使用しまず。撮影状況に応じて、スト □ 
ボが自動的に発光します。 


スト□ボ充電中にシャッターボタンを巧すと、ストロボ発光せ 
ずに撮影されます。 



C ~< o > 赤目軽減スト□ボ _; 

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使用します。 
撮影前にスト□ボがプレ発光し、次に撮影のためのスト 
□ボが発光します。 

撮影状況に応じてスト□ボが自動的に発光します。 

スト□ボ充電中にシャッターボタンを巧すと、ストロボ発光せ 
ずに撮影されます。 


广 ♦ホ 目現象について ♦ - 

人物を暗いところでスト□ボ撮影した場合、目びホく写ることびあります。これは、スト□ボの 
光び目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減ス 
卜□ボを積極的にご利巧ください。赤目軽減スト□ボを使用するととをに、 

•撮られる人にカメラの方に視線を向けてちらラ •なるべく近づいて撮影する 

などするとより効果的です。 



強制発光スト□ボ ) 

窓際や木陰などの逆光撮影、堂光灯などの照明の下で適 
正な色に撮りたいときに使用します。 

明るいところでちスト□ボ撮影が行われます。 



( S 4 ス□-シンク □ 

) 

ス□ーシャッターでスト□ボ発光します。夜景と人物を 
きれいに撮影できます。手プレ防止のため必ず兰脚をご 
使用ください。 

♦最長シャッタースピード 
"わ" 夜景： 3秒まで 


(麵 赤目軽減+ス□-シンク □ 

) 


赤目軽減のス□ーシンク□撮影です。 

! 明るい撮穀シーンでは露出オーバーになることびあります。 


背景の夜景をより明るく撮りたい場合は、撮影モードの 
"わ" 娘景）の使用をおずすめしまず （—30 ぺージ)。 


タページにつづ< 





































を SB 

lE^ 


•♦スト □ボ推奨表示 



ス ト□ボ推契表示び表おされる場合は ス ト□ボの ご 
使用をおずすめしまず （—3 日ページ)。 


圓 一 [^卜□ボ推奨表をI 


厂 ♦ス ト□ボ発光禁止 ♦ 



ストロボを閉めると発光禁止になります。 

室内照明を利巧しての撮影、ガラス越しの撮影、舞 
台や室内競技などのスト□ボ光び届かない距離での 
撮影などに使用しまず。 

この場合、設定したホワイトバランス{: —4 巨ぺージ） 
び働を、周囲光の雰囲気を残しつつ自然な色に撮影 
でをます。 


暗い場所でスト□ボ発光禁止で撮影する場合は、手ブ 
レ防止のため兰脚の使用をおすすゆします。 

! 手ブレ警告につし、ては1日、96ぺージをご参照ください。 


38 
























静止画機能 


因露出補正 




被写体と背景のコントラスト（明暗の差）がきわめて大きい場合など、適正な明るさ（露出）が得 
5れないとさに使用します。 



モードスイツチを "が に合わせます。 




モードダイヤルを" P 、 S 、 A " に合わせます。 


〇"因" 露出捕正ボタンを押しなが5、 

@ を巧して設定します。 

補正した側の"一"または" +" が「黄色」になりま 
す。設定中は" 因" が r 黄色」で表示され、設定穫 
は" 因" が「青色」になります。 

♦補正節囲： -2 EV 〜 + 2 EV 

(13 段階： 1/3 EV ステップ） 

/ "の应1、9、 A 、 5*(^、む、 M 、 巧" の撮影モードでは 
使巧でさません。 

/次のよラな状態では無効になります。 

"V (強制発光）または "か" （ホ目軽減）で撮影シーン 
び暗いとさ 


モード切り換え、電源 OFF でも保持されます （"因" 
マーク点灯)。必要のないときは設定値を" 0" にし 
て < ださい。 


適正な明るさを得るには 


適正な明るさを得るには、撮影された写真の明暗の度合いにより露出補正を調節してください。 
•被写体び白っぽく撮影される。 ♦被写体び暗い感じに撮影される。 

設定値を一（マイナス）補正にして試してく 設定値を+ (プラス）補正にして試してくだ 

ださい。 さい。 

写真全体び暗めに撮影されます。 写真全体び明るめに撮影されます。 

■露出 補正の目ま 

•逆光の人物撮影：+2目盛〜+4目盛 （+|~ E \/ 〜+1寺 EV ) 

•スキー場などの明るい場面や反射の強い場合：+3目盛 （+] E \/) 

•液晶モニター内を空の部分び大さく占める場合：+3目盛 （+] EV ) 

•スポットライトをおびた人物、特にバックび暗い場合： 一2 目盛（一音 EV ) 

•常緑樹または色の濃い葉など反射率び低い場合： 一2目盛（一音 EV ) 






























































をピクセル（静止画の記録画素数） 




〇 モードスイッチを "〇" に合わせます。 

©モー ドダイヤルを静止画撮影モードに合わせ 
ます。 

® "尸" ボタンを巧します。 


ピクセルは、電源を OFF にしてもモードを切り換 
えても保持されまず。 



〇"◄►"で "を" ピクセルを選び、で設定 
を変更します。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧してミ夹定します。 


各設をのち側の数値は撮影可能枚数です。 

I ピクセル設定を蜜要すると撮影可能お数（- *2 日ページ) 
び変わります。 


〔静止画撮影モードのピクセル設定 つ 


ピクセル 

用途例 

m F (4 日 48x3040) 

半切、 A3 サイス程度でプリントする場合。 

画質を優先する場合は" 田 a F" を選んでください。 

m N (4048x3040) 

半切、 A3 サイス程度でプリントずる場を。 

圆に 848x2] 36) 

六切、四切、 A4 サイズ程度でプ U ントずる場合。 

四に 曰48X]已 36) 

DSCW、 2し HV、A 己サイズ程度でプリントずる場合。 

四 （1600x1200) 

DSC、 し八ガキ、 A 日サイズ程度でプ U ントする場合。 

EHD (640x480) 

電子メールへの画像添付やホームぺージで利用する場合。 


广 ♦高感度 撮影時のピクセル設定について ♦ - 

高感度 （800) に設定すると、ピクセルの" 画 F、 画 N、 励 T を選ぶことびできなくなりまず。ピクセ 
ル設定は" 应1、应I、 m" び設定でさます。 
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フォトモード静止画撮影 


晒感度 
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〇 モードスイツチを "己" に合わせます。 

©モー ドダイヤルを静止画撮影モードに合わせ 
ます。 

© "戶" ボタンを押します。 


•ク "巧 ■ 動画撮影モードは" 晒" 感度の設定びできません。 


感度は、電源を OFF にしてもモードを切り換えて 
ち保持されます。 


〇"イ►"で"哑 "感度を選び、 "▲▼"で 設定を変 
要します。 

®" MENU / OK " ボタンを押してミ央定します。 
•設定値 

KPnq : AUTO (80-640). 80. 1日日、 
200、400、800 

夕、 A 、 5$^、 わ、 P 、 S 、 A、M : 80、 
100、200、400、800 

/ CCD - RAW 言受定時 （—80 ページ）は感度は8日、1日日、 
2日日、4日日に制限されます。 

/感度の設定値び大さくなるほど、よ0暗いところでの撮 
影びでさるよラになりまずび、画像に粒モ状のノイズび 
増えます。また、夜空などのシーンではスジ状のノイズ 
び見える場合ちあります。状況に応じて、感度設定を使 
し)分けて < ださい。 


感度設定 AUTO を選ぶと、被写体の明るさに適し 
た感度が自動設定されまず。 

感度設定 AUTO は撮影モード "四应 I " で選べまず。 
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感度設定が80、10日、2日0、400、800のと 
きは設定した感度が液晶モニターに表示されま 
す。 


なページにつづ< 












































































ご 高感度撮影 （80 日) _； 

高感度 （800) に設定すると、ピクセル設定が" m 、 ffl " のときは自動的に" 皿！" に変更されま 
ず （ （ ピクセル♦目田） の表示がでます）。 

•デジタルズーム焦点距離* 

曲！： 約] 30 mm 〜約 33 日 mm 相当最大ズーム倍率約 2 .己倍 
晒： 約] 30 mm 〜約 81 曰 mm 相当最大ズーム倍率約巨. 3 倍 


*3 已 mm フィルム換算 


/ "应 1" ではデジタルズームはでさません。 

/ CCD-RAW 設定時(*8日ページ)は高感度撮影でさません。 

ク高感度に設定すると、撮影前に液晶モニターで見る画像ちノイズび増えますび、故障ではありません。 


^ 高感度撮影は、電源を OF 円こしてもモードを切り換えても保持されまず。 


厂 ♦高感度 撮影時のピクセル設定について ♦ - 

高感度旧 0 0 ) に設定すると、ピクセルの" 画 F 、 画 N 、 励 T を選ぶことびできなくなります。ピクセ 
ル設定は" 画!、应 I 、 m " び設定できます。 
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o モードスイツチを "己" に合わせます。 

©モー ドダイヤルを静止画撮影モードに合わせ 
ます。 

© "戶" ボタンを押します。 


> " 巧 ’ 動画撮影モードは 
さません。 


Ir" Fine 円 X カラーの設定びで 


Fine 円)(カラーは、電源を OFF にしてもモードを切 
り換えてち保持されまず。 


〇"◄►"で "Ir" 円 ne 円 X カラーを選び、- 
で設定を変更します。 

®" MENU / OK " ボタンを押してミ央定します。 


/ 尸- ク□ームは人物のアッフ（ポートレート）など被写体 
によっては効果び分かりにくい場合びあります。 

/ ク n- ムは画像に対する効果びシーンによって異な 

るため、スタンダードとの併用をおすずめします。 
また、液晶モニターでは差び分からない場台びあります。 
f f - ク己ーム、 己 &W で撮影すると Exif Print 対応プ 
リンターでは、自動画質補正が抑制されます。 


スタンダード 

コントラスト、色味を標準に設定します。通甫はこの設定でお使いください。 

ク□ーム 

コントラスト、色び強めに撮影されます。風景（青空や深緑）やななどびより鮮やかに撮影さ 
れ効果を発揮します。 

f-B&W 

撮影した画撤を黒白にするとをに設定します。 


3 


ク□ーム、 厂 - BSW に設定すると液晶モニター 
にアイコンが表示されます。 

尸- クローム ： Sw 
/^- B&W : 回 f 





ir 円 nePix カラー 
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y り回化* a 静止画メニユーの操作(必ずお読みくださし、) 



" MENU / 日 K " ボタンを押してメニューを表示し 
ます。 


2 


懸 




〇"◄►"で メニューを選びまず。 "▲▼"で 設定 
を変更します。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧してミ夹定します。 



設定を有効にすると液晶モニターにアイコンが表 
示されます。 


! 撮影モードにより設定可能な撮影メニューは変わります。 


C 0 セルフタイマー —4 日ぺージ ） 

(乌! J 連写 —已 1 ぺージ 

) 

撮影者を含めた集合写真などを撮影するとさ 
に使用します。 

連写で撮影をするとをに使用しまず。 


(GB ホワイトバランス -46 ぺージ ） 

(1 プラケテイング 時已 4 ぺージ 

」 

撮影時の環境、照明光に合わせ、ホワイトバ 
ランスを固定して撮影を行いたいとさに変更 
します。 

同じ画像を露出を変えて撮影したいときに使 
用します。 

(田 フオーカス —48 ぺージ ） 

(回 シャープネス •已 4 ぺージ 

つ 

ピントを合わせるち法を設定します。 

輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質 
を調節するときに変更します。 

(に] 測光 -已〇ページ ） 

(わ スト □ボ（光量補正）—己 4 ぺージ 


被写体と背景の明るさが大さく異なる撮影 
シーンで、マルチで思いどおり測光されない 

撮影目的や撮影条件に合わせて、内蔵スト □ 
ボの発光量を調節するとさに変更します。 


場合に使用します。 
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—の表示方法(時44ぺージ） 


りセルフタイマー使用可能撮影モード 因護 iiaa 沮圓 li (田 〇; 1 田匯< 




晒の 问な! 


J 


[6M^H 


.+ . 


lliM … 


. 令含秒後撮影について ♦. 


撮影者を含めた集合写真などに使用しまず。 
セルフタイマーを設定すると、液晶モニターにセ 
ルフタイマーマークが表示されます。 

〇 :10秒後撮影 
な： 2秒後撮影 


'セルフタイマーは、次のときに自動的に解除されます。 
•撮影び完了したとさ 
• モードダイヤルを切り携えたとき 
• 再生モードに切り換えたとさ 
•電源び切れたとさ 


=脚を使用してもシャッター操作でカメラびプレてしまう場合に便和です。 
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長 

1 

1 



■1 自? 


OAF フレームを被写体に合わせます。 
©シャッター ボタンを半押ししてピントを合わ 
せます。 

©半 押しのまま、さ日にシャッターボタンを押 
し込む（全押し）と、セルフタイマーが開始さ 
れます。 


/ AF/AEn ック撮影も可能です （—21 ぺージ)。 

/レンズの前に立ってシャッターボタンを巧さないでくだ 
さい。ピンボケになったり、適正な明るさ（露出）にな 
らなし1ことびお0ます。 

セルフタイマーランプが点巧したのち点減に変わ 
り、撮影されます。 


' 開始したセルフタイマー撮影は "BACK(DISP)’ ボタン 
を巧すと解除でさます。 
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撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントダ 
ウン（秒読み）表示されまず。 

セルフタイマーは撮影ごとに自動的に辭除されま 
す。 


応用編 
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:昼光色堂光な下での撮影 
:昼白色堂光灯下での撮影 
:白色堂光灯下での撮影 
:電球、白熱な下での撮影 


I に|£：：^わわ ) 

撮影時の環境、照明光に合わせ、ホワイトバラン 
スを固定して撮影を行いたい場合に設定を変更し 
ます。 

AUT 日時は、人物の顔アツプなどの被写体や特殊 
な光源下では、正しいホワイトバランスにな5な 
い場合があります。その場合は光源に合わせたホ 
ワイトバランスを選択してください。ホワイトパ’ 
ランスについては1日2ページをご参照ください。 


:白動]調整 

(光源の雰囲気を残した撮影) 
:カスタムホワイトバランス 
:晴れた屋外での撮影 
:日陰での撮影 





AUTO 


a 

み 

を 


*スト□ボ発光時のホワイトバランス（カスタムホワイトバランスを除く）は、スト□ボ用の設定になります 
ので、意図した撮穀の場ちスト□ボを発光禁止（- *38 ページ）にしてください。 

! 撮霖環境（光源など）によって多少色おび変わる場合びあります。 



C カスタムホワイトバランスの設定 

撮影時の環境、照明光に対して正確にホワイトバ 
ランスを合わせたいときに使用します。特殊な効 
果を出したいとさにち使用でさます。 

〇"岛" カスタムホワイトバランスを選びまず。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 
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設定したい光源下で、白い祇などを液晶モニター 
いっぱいに表示し、シャッターボタンを押すと測 
定されます。 


/液晶モニターにホワイトバランスは反映されません。 


前回設定したホワイトバランスを使用するには、 
シャツターボタンを巧さずに " MENU / OK " ボタン 
を巧してください。 



を励 



1 


ホワイトバランス 


使用可能撮影モート 


—の表示方ま（時44ぺーシ) 


※メ ニニ 


巧巧轉み 
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適正な露出で測定されると " ( GOOD !) " と表示さ 
れます。 

" MENU / 日 K " ボタンを巧してミ央定します。 


設定したカスタムホワイトバランスは、再設定するまで 
保持されます（電池を取り出してち保持されます)。 

7撮穀後、画像の色な（ホワイトバランス）を確認するこ 
とをおずすめします。 

• SET-UP 画面で撮影画像表示 （—77 ぺージ）を"確認’ 
にします。 

• モードスイツチを "囚 ■ に合わせます （—23 ぺージ)。 


■ J 回 I 


か 皿面|| 




" 1 OVER r " I UNDER I " が表示された場合は、適正 
な露出でホワイトバランスが測定されていません。 
" I OVER I -が表示された場合は"一"側に、 
" I UNDER I " が表示された場合は" + " 側に露出補 
正して、もラー度設定し直してください。 


厂 ♦使用例 ♦ - 

白い紙の代わりに色祇を使巧すると、撮影画徹のホワイ ト バランスを意図的に変えることびできまず。 











































※メニューの表示方ま （—44 ぺージ) 





( ピソ - y —固由 AF _ ) 

液晶モニター中臾でピントを合わせます。 

AF / AE □ック撮影 (-21 ぺージ）を併用すると便 
利です。 



なートエリア AF _ ) 

シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター 
中巧付近のコントラストが高い被写体を自動認識 
し、ピントを合わせた被写体に AF フレームが表示 
されまず。 

7マク□撮影時は中央付近でピントび合います。 


ファインダー撮影ずるときは、ピントの確認ができ 
ないため、ま意が必要でず。 

撮影後、再生して画像を確認してください。 



r 液晶モニター中央にコントラストの高い 

L 被写体があるとさ 


シャッターボタンを半巧しすると、中央付近のコ 
ントラストが高い被写体の場所に AF フレームが 
表示され、ピントが合います。 



f 液晶モニター中央にコントラストの高い 

L 被写体がないとさ 


フオーカスモード"オートエリア AF " でま被写体 
をと5えにくいとさは、フオーカスモードを"セ 
ンター固定 AF " にし、 AF / AE □ック（―21ぺ一 
ジ）をお使い< ださい。 
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Cx リア選択 AF ) 

液晶モニター内でピントを合わせる位置を変える 
ことがでさます。兰脚に固定して構図を ミ 夫めてか 
5、ピントを合わせる位置を変えるときなどに使 
用します。 

"甘’"（夕ーゲットポイント）を、でピ 
ントを合わせたい位置に移動しまず。 
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ターゲットポイントを移動した位置に AF フレー 
ムが表示されますので、通常どおり撮影します。 
AF フレームを再度移動するときは、 メニューの 
"田" フオーカスか5 "エリア選択 AF " を選んでく 
ださい。 


AF フレームの位置にかかわらず、露出合わせは常に液晶モニター中央付近で巧われます。ま被写 
体に露出を合わせるときは、 AE □ックの使巧をおずすめしまず。 



r コンテイニユアス AF _ ) 

AF フレーム内のま被写体にピントを合わせ続け 
ます。 

動いている被写体を撮影するときに使用します。 


厂 ♦コンティ ニユアス AF の注意 ♦ - 

シャッターボタンを押さなぐても常にピントを合わせるため、巧のことにごま意ください。 

• 電池の残量（内部メモ IJ 一を書を換え続けるため消費電力び増加しまず)。 

•パワーセーブを " OFF " に設定しているときは、特に電池の残量に注意び必要です。 


なページにつづ< 





















































Cmf (マニュアル フォー カス) _ ) 

〇"因" 露出補正ボタンを巧しなが5、 

@"下、 W " ボタンで、ピントを調節します。 

ピントの確認は液晶モニターで行ってください。 


な + 晒 niw 

ピントを遠<に調節 

因 + 味: W II Til 

ピントを近<に調節 


广 ♦マニュアル フォーカスを使いこなすには ♦ — 

カメラび動いてしまラとピントびずれてしまラた 
め、=脚を使巧します。 


.に] 測光 



使用可能撮影 モー 


田 防防防"^ 0 


被写体と背景の明るさが大さく異なる撮影シーン 
で、マルチで思いどおり測光されない場合に使用 
します。 


[©] マルチ（分割測光）： 

自動で場面を判別し、露出が最適になるよう 
に測光します。 

[•] スポット： 

画面中央部の露出が最適になるよラに測光し 
ます。 

[] アベレージ： 

画面全体を平均して測光します。 


A " E ! 面！、9、ム、 ’ A 、 わ、 巧" の撮影モードではマル 
チに固定されています。 


厂 ♦次の ような被写体のとき効果があります ♦ - 

♦ 7 ルチ 

シーン自動認識により被写体を分析し、幅にい条件で適正な露出び得られます。通常はマルチの使 
用をおすすめしまず。 

•スポット 

明暗差の大をい被写体で、ねらったをのに正確に露出を合わせたいとさに有効です。 

♦アベレージ 

構図や被写体により露出び変化しにくい特長びあります。白や黒などの服を着た人物や、風景の撮 
影などに有効でず。 
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連写モードを設定（日 FF し U 列）すると液晶モニター 
に選んだモー ドが表示されまず。 

を： 連写 

ち： ブラケティング 
を： サイクル連写 
ち J : MEGA 連写 


厂 ♦連 写モードの注意 ♦ - 

•シャッター ボタンを押し続けて いる 間撮該されます。ただしオートブラケティングは、一度 シャッ 
ターを切ると自動的に3コマ撮該されまず。 

• xD - ピクチャーカードの容量び不足すると、記録巧能な枚数分撮影されます。ただしオートブラケ 
ティングは、 xD - ピクチャーカードに3コマ分の空を容量びないとをは撮影でをません。 

•ピントは]コマ目を撮影したときに決定され、途中で変えられません。 

•露出は]コマ目を撮影したときに決定されまずび、 ME 白 A 連写ではシーンに応じて自動的に変わり 
まず。 

•シャッタースピードにより連写速度は変わります。 

•連写速度はピクセル設定によって変わることはありません。 

■スト□ボは発光禁止になり使用できません。 

■連写、オートブラケティング、ヴイクル連写では、撮影後、必ず撮影結果び表示されます。画像を 
記録する、記録しないを還おするときは、 SET - UP の撮該画徹表示を"確認"にしまず (—76 ページ)。 
ただし、 ME 白 A 連写は撮影結果び表おされずに、自動的に記録されます。 





(な 連写 

使用可能撮該モード：框 




最短約 0.3 秒間隔で最大4コマ連写でをます。 
撮影すると撮影結果（左か5撮影した順序）が表 
示され、自動的に保巧されます。 


/ 4コマ連写で撮影したファイルの記録時間は最大約1已抄 
です。 


なページにつづ< 



































※メニ ューの表示方ミ去 （—44 ぺージ) 



C ブラケティンク’ _ 使用可能撮影モード：眨コ 粒コ） 

自動的に設定値さざみで®適正、 ® オーバー、© 
アンダーの露出で3コマ連続して撮影されまず。 
設定値（露出幅）は撮影メニューで変更でをます。 

•ブラケティング設定値 （3 種類） 

±1/3 EV 、±2/3 EV 、±1 EV 

• T アンダーまたはオーバーの露出びカメラの露出制御範囲 
を超えるときは、設定値さざみで撮影されません。 

迈 1、9、ム 、み、む、 巧" の撮穀モードでは使用 
でさません。 






力-ドに保な^^^ 

も\裳 




[15 定値（露出幅）の変更_ I 

" MENU / 日 K " ボタンを押してメニューを表示し、 
"ち" プラケティング（-已4ページ）の項目で設定 
を変更します。 


Qh サイクル連写使用可能撮影モード：|^挖：3腔コ眩コ腔コ眨コ|£=1拉コ區コ） 



最大40回（最短約 0.3 秒間隔）シャッターを切つ 
たうちの最後の4コマを記録します。 

4曰回に到達する前にシャッターボタンか5指を 
はなしたときは、シャッターボタンか5指をはな 
した直前の4コマが記録されます。 
xD - ピクチャーカードの容量が不足していると 
きは、シャツターボタンか5指をはなした直前の、 
記録可能な巧数分撮影されます。 
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( & MEG A 連写 

使用可能撮影モード： i 

厨 ) 


最大 40 コマ連写でさます（最短約 0.6 秒間隔）。 
MEGA 連写では自動的にピクセル設定が" 团 r 
(1600 X 1200) にな0ます。 


いサ、心、 ‘ A 、 わ、 P 、 S 、 A 、 M 、 巧" の撮影モード 
では使用でさません。 


I ♦移動して いる被写体にピントを合わせるには ♦. 


撮影開始ポイント®でシャッターボタンを半押ししてピントを合わせると、撮影したいポイント曾で 
距離び変わり、ピントの合っていない画憬になることびあります。 

そのとさはあらかじめ撮該したいポイント貧にピントを合わせ、ピントびずれないよラに固定して撮 
影します（置をピン)。 

また置をピンは、動きび速くピントを合わせにくい被写体の撮影でを有効です。 


お 一 


も 


が 


撮影開始ポイント 


撮影したいポイント 



. ♦ピクセルとスト□ボについて ♦ 


各連写を設定すると、スト□ボ設定は強制的に" ⑤ "発光禁止になりまず。また、 MEGA 連写ではスト 
□ボ設定の他に、ピクセル設定び強制的に "团 1" になります。 

ただし通常の撮影に設定し直すと、連写に設定する前に使用していたスト□ボ設定に再設定されます。 
また、 MEGA 連写ではピクセル設定ち、連写を設定する前のピクセル設定に再設定されます。 



置きピンにしてピント固定] 


® でピントを合わせると®でピントびずれる 



応用編 
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※メニューの表示方ま（-^44ぺージ) 




ブラケティング 


使用可能撮影モー hLL 


£^3較蚊 Ed ) 



回た 


同じ画像を露出を変えて撮影したいとさに使用し 
ます。 

自動的に設定値きざみで適正、オーバー、アン 
ダーの露出で3コマ連続して撮影します。 

•設定値： 3種類 
(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) 

EV については102ページをご参照ください。 

r アンダーまたはオーバーの露出びカメラの露出制御範囲 
を超えるときは、設定値さざみで撮影されません。 

ミス ト□ボ撮影はでさません。 

必ず3コマの画像び撮語されます。ただし、 xD- ピク 
チャーカードに3コマ分の空さ宮量びない場合は撮穀 
でさません。 


2 


さ写 


I るサイクルま写 I 

於 


公 晒の. 




r オートブラケティング_ I 

ブラケティングの露出の値を設定後、連写メニュー 
か5 ブラケティング"を選びます。 


シャープネス 





使用可能撮影モー hLL 


iEPE：3 杉!^) 


輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を調 
節するときに使用します。 

八ード：輪郭を強調します。 

建物、で宇などを鮮明にしたい撮影に 
最適です。 

ノーマル：通常の撮影に最適なシャープネス処理 
をします。 

ソフト：輪郭をソフトにします。 

人物などソフトにしたい撮影に最適で 
す。 


たスト□ボ（光量補正） 


使用可能撮影モー hLL 


ED ) 



光量捕正は撮影目的や撮影条件に合わせて内蔵ス 
卜□ボの発光量のみを変え5れます。 

♦補正範囲：±2段階： 

-2/3EV 〜 +2/3EV 
(已段階：約 1/3EV ステップ） 

EV については102ページをご参照ください。 

I 被写体条件および撮影距離などによっては、光量巧正の 
効果び得5れない場合びあります。 

■>1/10 日日秒より高速なシャッタースピードを設定した 
とさは、暗く撮影されることびあります。 
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再生インフオメーシ; 




ピクセル- 




ンヤツター スヒ ー — I 

絞り値 - 


FinePix カフ - 
感度 - 


r 


スト□ボ ON/OFF - 


撮影時の情報を確認することができます。 

"因" ボタンを押している間のみ確認できます。 


/マルチ再生中 （—23 ぺージ）は使用できません。 




1 




2848 X 2136 
NORMAL 
S ：1/320 
F ：6.4 
lr：STD 

胚 ] :80 
を： ON 
2004. 9.24 



ヒストグラム 


. ♦ヒストグラム表示について ♦ 


ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ（横軸：明るさ/縦軸：ピクセルの数）に表したをのです。 
①適正露出の場合：全体的にピクセルの数びをく山なりに分布します。 

©露出オーバーの場合：八イライトのピクセルの数び多く右に偏ります。 

③露出アンダーの場合：シャドーのピクセルの数びをく左に偏りまず。 
①②③ 



しィ J し JI 


ンヤド— 


A イライト 


/被写体によってグラフ形状は異なります。 
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固 SS 而消去 （1 コマ、全コマ) 



〇 モードスイッチを "因" に合わせまず。 
©"MENU/ 日 K" ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せま 
せん。ごま意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、パソコンなどに〕ピーしてください。 


2 



"◄►"で"面" 消去を選びます。 

全コマ 

プ□テクトされていないすベてのコマ（ファイル) 
を消去します。消去したくない重要なコマ（ファ 
イル）は、パソコンなどにコピーしてください。 


J — 1コマ 

選んだコマ（ファイル）だけを消去します。 
—ち おる 

消去せずに再をに戻ります。 



〇" ▲▼"で" 1コマ"か"全コマ"を選びます。 
©"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 
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〇コ 7 _ ~) 

〇 で消去する コマ （ファイル）を選びます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを押すと表示中の コマ 
(ファイル）を消去します。 

続けて消去するには 0® を繰り返します。 

消去を終えるには "BACK(DISP)" ボタンを巧し 
ます。 

/ "MENU/OK’ ボタンを繰り返し押すと連続して消去さ 
れます。誤って消去しないよラ注意して<ださい。 

! プ n テクトされたコマ（ファイル）は消去でさません。プ 
n テクトを解除してから消去してください(—巳吕ページ)。 



广 全つマ _; 

"MENU/OK" ボタンを巧すとすべてのコマ（ファ 
イル）を消去します。 


/フ n テクトされたコマ（ファイル）は消去でさません。プ 
□テクトを解除してから消去してください(*已8ページ)。 


" 。予約がありますつ "が表示された場合、コマ（ファイル）を消去するには " MENU / OK " ボタンをも 
ラー度巧します。 



♦操作を 違中でやめたいときは ♦ - 

全コマ消去を中止したいとさは"日 ACK ( DISP )" ボ 
タンを巧してください。プ□テクトされていないコ 
マ（ファイル）の中で、い<つかのコマ（ファイル）び 
消去されずに残りまず。 

/すぐに中止した攝ちでも、いくつかのコマ（ファイル） 
は消去されます。 
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プ□テクト(設定/解除、全コマ設定、全]マ解脱 




〇 モードスイッチを "因" に合わせまず。 
©"MENU/ 日 K" ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


プ□テクトとは、コマ（ファイル）を誤って消去し 
ないよラに設定することです。ただし"フォーマッ 
卜"するとずベてのコマ（ファイル）が消去されまず 
(—78 ぺージ)。 


"イ►"で "On" プ□テクトを選びまず。 

全 コマ 解除 

すべてのコマ（ファイル）のプ□テクトを解除し 
ます。 

全 コマ 設定 

すべてのコマ（ファイ J レ）をプ□テクトします。 

設定/辭除 

選んだコマ（ファイル）だけをプ□テクトした0、 
辭除したりします。 

©"▲▼"で "設定/解隙"、"をコマ設定"わ、"全〕 
マ解除"を選びます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 


C 設定 _ ) 

でプ□テクトするコマ（ファイル）を選 

びます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを巧すと表示中のコマ 
(ファイル）をプ□テクトします。 

続けてプ□テクトするには 0® を繰り返します。 
プ□テクトを終えるには "BACK(DISP)" ボタン 
を巧します。 












































































































C 解除 _ J ) 

o" ◄►"で プ□テクトしたコマ（ファイル）を選 
びます。 

@"MENU/ 日 K" ポタンを押すと表示中のコマ 
(ファイル）のプ□テクトを解除します。 



(全 コマ 設定 _ _) 

"MENU/OK" ボタンを巧すとすべてのコマ（ファ 
イ J レ）をプ□テクトします。 



(全 コマ 解除 _ ) 

"MENU/OK" ボタンを巧すとすべてのコマ（ファ 
イル）のプ□テクトを解除します。 


厂 ♦操作を 違中でやめたいときは ♦ - . 

撮影した画傲び大量にあると、全コマ設定、全コマ 
解除に時間びかかる場合びあります。 

操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は 
"BACK(DISP)" ボタンを巧してくださし、その後、 
全コマ設定、全コマ解除をし直ず場合は、日8ページ 
の手順 1 から操作し直してください。 


因 

1111011 1*1 

をコマ段を 



S 


[BACK E ，， 





























































が电 M 团才ートプレイ（自動再生) 



〇 モードスイッチを "因" に合わせまず。 
©"MENU/ 日 K" ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


/オートプレイ中はパワーセーブしません。 

/動画は自動的に再生が始まります。再生び終わると次の 
コマに進みます。 


2 



"◄►"で"昂" 才ートプレイを選びます。 



〇"▲▼- を押して自動再生の間隔と画像の切り換 
えかたを選びます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。画像が自動 
的にコマ送りされて再生されます。 

違中でやめる場合は" ▲"ボタン （または 
"MENU/OK" ボタン）を巧してください。 


/" 巨 ACK ( DISP )" ボタンを1回巧ずと、液晶モニターに 
再生コマ N 0.とガイダンスび表示されます。 



"◄►"で コマ送りできます。 
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固 3 HH をボイスメモ録音 



静止画に最長30秒間のボイスメモを付けること 
がでさます。 

♦録音形式： WAVE (—102 ぺージ） 

PCM 記録形式 

♦音芦ファイルサイズ：約 4S0K 巨 (30 秒録音時) 
〇 モードスイツチを "因" に合わせます。 
©"◄►"で ボイスメモを付けたい画像（静止画) 
を選びます。 


2 



0"MENU/ 日 K" ボタンを巧してメニユーを表示 
します。 

©"◄►"で" を" ボイスメモを選びます。 
®"MENU/0K" ボタンを押します。 



/動画にはボイスメモを付けられません。 

/" I プロテクトされてで巧 n " び表おされた場合はプ n テクト 
を解除してください。 



液晶モニターに"( ： 録音スタンバイ ） " と表示されます。 
"MENU/ 日 K" ボタンを巧すと録音が開始されま 
す。 



4 


回 

ボイスメモ 

• ft 中 

(HBnii 

経過時間 
の目安 

1 残り時間卜面 

- V - 

rOK 打よ— RACK たお村 


琴 

外 


録音中は液晶モニターに残り時間が表示され、セ 
ルフタイマーランプが点滅します。 

残り時間が已砂になると、セルフタイマーランプ 
が早く点滅します。 


/途中で完了する場合は " MENU / OK " ボタンを巧してく 
ださい。 


なページにつづ< 














































































































mSBB i - ボイスメモ録音 



30秒間録音ずると液晶モニターに " ( 録音砖了） "と 
表示されます。 

記録する場合： "MENU/0K" ボタンを巧します。 
再録音する場合： "BACK(D に P)" ボタンを押し 
ます。 


广 ♦すでに ボイスメモがあるときは ♦ 



1 再 •音 1 

1俄 1 

而 hi 画画 




ボイス;^モ付さの画像を選んだとさは、再録音する 
かどラか選択画面び表示されます。 


‘ I プロテクトされて T 可 n ’び表示された場合はプ□テク 
卜を解除してください。 
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o モードスイツチを "因" に合わせます。 

@ でボイスメモ巧を画像ファイルを選び 

ます。 


! マルチ再生ではボイスメモ再生でさません。 

"巨 ACKC □旧 P )— ボタンを巧して、 1 コマ再生にして 
ください。 


("を" のアイコンで表示されます。 



■ボイス メモ再生操作方法 


~~~ 

操 作 

説 明 

再生 


再生び終わると自動的に停止しまず。 

一時停止/賴除 


再生中に操作ずると一時停止しまず。 

一時停止中に操作すると一時停止を稱除しまず。 

停止 


再生を停止しまず。 

※停止中にを巧すと次のファイルに送られます。 

早送り/苔を戻し 

< 参み 

再生中に操作ずると早送り/巻を戻しします。 

※一時停止中は操作でさません。 


广 ♦再生で きるボイスメモファイルについて ♦ - 

本磯で記録したボイスメモファイル、弊社製デジタルカメラで xD - ピクチャーカード に記録した 30 
砂政内のボイス;><モファイルび本機で再生できます。 








































































乂 トリミング 


I 昌 


2 



爆) 

廳 



血 ゎ1 面を ピ 画 




〇 モードスイッチを "因" に合わせまず。 
©"◄►"で トリミングするコマ（ファイル）を選 
びます。 


0"MENU/ 日 K" ボタンを巧してメニューを表示 
します。 

©"◄►"で "W" トリミングを選びます。 
©"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 



ズームボタンを巧すと静止画をズーム（拡大）し 
ます。このとさ"ズームバー"が表示されます。 


/" 日 ACK ( DGP ) ‘ボタンを巧すと、1〕マ再生に戻ります。 


ズーム倍率によって保存される画像サイズが変わ 
り、日. 3 M になる場合は" の> トリミング"の文き 
が黄色になりまず。 



〇"▲▼◄►"を 巧すと、見える範囲を移動でを 
ます。 

このとさナビゲーシヨン画面に現在の表示位置 
が表示されます。 

0 トリミングをするときは "MENU/ 日 K" ボタン 
を押します。 


己 ACK ( DISP ) — ボタンを押すと、1コマ再生に戻ります。 
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保をされる画像サイズを確認し、 "MENU/OK" 
ボタンを巧します。トリミングした画像は最後の 
コマに別ファイルで追加されます。 


■画像 ヴイズについて 



六切、四切、 A4 サイズ程度でプリントずる場合。 


DSCW、 2し HV、A 已サイズ程度でプリントする場を。 


DSC、 し"ガキ、 A 日サイズ程度でプ U ントする罵合。 


電子メールへの画撮添付や ホー ムぺージで利用する！合。 

























プリント予約 （ DPOF ) について 


DPOF 


DPOF (ディーポフ）とは Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダー 
フオーマット） のことで、 デジタルカメラで撮影した画像の中か5、プリントしたいコ 
マやその枚数、日付の有無などの指定情報を xD- ピクチャーカードなどに記録すると 
をの形式です。 




デジタルカメラ 


DPOF ファイル 

• 画像ファイルの指定 



凌 


画像ファイル画像ファイル画像ファイル 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 


如を 


DPOF 対応 
プリンター 


FUJICOLOR 

デ iinx コ riJU 卜 digital 



※プ U ンター側のス□ットに対応した 
xD - ピクチャー カー ド用のアダプター 
び必要となる場合びあります。 





手軽に高画質プリントがでさる 
フジカラーデジカメプリントサービス 
( FDi サービス） 

詳細は http :// www . fujifilm . co . jp / fcH / をご覧く ださし、。 


• DP 日 F 対応デジタルカメラ（本機）では上記の情報をカメラの操作で xD- ピクチャーカードに記録することびで 
さます。 

• DPOF 情報を記録した xD- ピクチャーカードを、フジカラーデジカメプ U ントサービス （FDi ヴービス）取扱店 
にお持ちいただき、お店で 「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおりの高画質プリン 
トサービスび受けられます。一回の DP 日 F 指定でプ U ントできるサイズは1種類です。一部の店舗では、 DPOF 
指定をお受けしていませんので、ご注文時にご確認ください。 

• DPOF 対応プ U ンターでは、 DPOF 情報びあれば、指定コマ（画儘ファイル）を指定枚数だけ自動妳こプリント 
でをます。 


^ ♦デジ カメプリントのご注で:について ♦ - 

DPOF 指定しなくてをフジカラーデジカ方プリントサービス取扱店でプリントしたいコマやその枚数、 
曰付の有無などの指定び巧能でず（お店のプリント受付機をご利巧いただくと画傲を見なびら簡単にで 
きます)。詳しくはお店にご確認ください。 


DPOF 指定する場合ち、お店で日付ありを指定する場合も撮影時にカメラの日時が正しく設定されてい 
ることが必須でず。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください。 
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プリント予約 （1 コマ設定、解除、日付の有無) 



〇 モードスイツチを "因" に合わせます。 
© "戶 "ボタンを巧しまず。 


"◄►"で" A" プリント予約を選びます。 


「致 




すでにプ U ント予約び設定してあるとをは、再生時 
に" a " び表示され、確認でさます。 



〇"▲▼"で "日付あり設定"か"日付なし設定"を 
選びます。"日付あり設定"にすると、プリン 
卜に日付が印宇されます。 

®"MENU/OK" ボタンを押します。 


! "曰付あり設定"にするとプ U ントサービスか DP 日 F 対応 
プ U ンターなどで曰付を入れてフ IJ ントでさます（プ U ン 
ターの仕様によっては曰付び入らないことびあります)。 


他の機種でプリント予約び設定してあるとき ♦ - 

他の機種でプ U ント予約されたコマ（ファイル）びあ 
る堤合は " (が 禍設を 0 K ?) " と表示されます。 
— MENU / 曰ぐボタンを巧すと、すでにプリント予約 
された設定はすべて消去されます。新たにプリント 
予約をやり直す必要びあります。 


/ "日 ACK ( D 吃 P )" ボタンを押すと設定を変更しません。 

ノ 


因 


[iTBnn 


.a モれ再投を 日。一 
【 Q K い m BACK LJ-jH 


なページにつづ< 
































































































f フォトモード再を 


a プ U ント予約 （1 コマ設定、解除、日付の有無） 



〇"◄►"で 設定ずるコマ（ファイル）を選びます。 
© でプリントずるコマ（ファイル）にプリ 

ント枚数を目9枚まで設定できます。プリント 
しないコマ（ファイル）はプリント枚数を日枚に 
設定します。 

続けて設定するには 0® を繰り返しまず。 

/同一 xD - ピクチャーカード内で目目白コマの画像にプ U 
ント予約でさます。 

! 動画と CCD - RAW はプ U ント予約でさません。 

設定中に "BACKUDISP)" ボタンを巧ずと、新規設 
定がすべてキャンセルされます。すでにプリント予 
約されていたと走は、修正のみキャンセルしまず。 


5 




設定が終了した5、必ず" MENU/OK" ボタンを 
巧しまず。 

"目 ACK (□に P)" ボタンを押すとプリント予約さ 
れません。 

广 ♦! コマ辭除について ♦ - - 

プリン ト予約したコマ（ファイル）の設定を解除 （ 1 
コマ解除）するには、手順1〜3までの操作を行い 
まず。 

〇 でプ U ント予約を解除したいコマ（ファ 

イル）を選びます。 

@ プリント枚数を□枚に設定しまず。 

続けて解除するには 〇@ を繰り返します。 

設定び終了したら、必ず" MENU / OK " ボタンを押 
して < ださい。 
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& 予約全解除 


〇 一 


1 


Cm 

囚 


m 



〇 モードスイツチを "因" に合わせます。 
© "戶 "ボタンを巧しまず。 


2 








〇"◄►"で"ぶ" 予約全解隙を選びます。 
©"MENU/ 日 K" ボタンを押しまず。 



実行を確認する画面が表示されます。 

プリント予約をすべて解隙するには" MENU/ 日 K" 
ボタンを押します。 
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動画を撮影してみましょう（巧動画撮影） 



モードダイヤルを "巧" に合わせまず。 

音芦付き動画が撮れるモードです。 

•撮影形式 ： Motion JPEG 形式モノラル音声付き 
♦ピクセルサイズ切り換え式 
应 0(640 X 480 ピクセル） 

風 （320 x 240 ピクセル） 

•フレームレート： 3日フレーム/秒個定） 

フレームレートについては102ページをご参 
照ください。 


ミ ピクセル設定の変更 (*72 ぺージ)。 

/ xD - ピクチャーカードの空き容量によっては、1回の撮震時間び短くなることがあります。 

動画は xD - ピクチャーカードに記録しなびら撮穀するたゆ、突然電源び切れる（電池カバーを開ける、 
AC パワーアダフターの巧さ差し）と正常に保存処理でさません。 


本機な外のカメラでは動画ファイルは再生できない攝合があります。 


2 


巧 画 ■EB 

>88スタンバイ 


液晶モニターに撮影可能時間と" (巧スタンバイ ) 
が表示されます。 


/音声び同時に記録されるので、指などでマイク（*6ペー 
ジ）をみさびないよラごを意ください。 


3 



撮影を開始する前にズームボタンでズームしま 
す。撮影中はズームでをませんので、必ず撮影前 
に行ってください。 

•光学ズーム焦点距離 （3 日 mm フィルム換算） 

約32.已 mm 〜約1 30 mm 相当 
最大ズーム倍率4倍 

•撮影可能距離 
約 60 cm 〜無限遠（〇〇) 
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シャツターボタンを全巧しすると、撮影が開始さ 
れます。 


撮影前の液晶モニターと動画記録中の液晶モニターは明 
るさや色などび異なる場合びあります。 

/シャッターボタンを巧し続ける必要はありません。 


シャッターボタンを全巧しずると、ピントは固定され 
まずが、露出、ホワイトバランスはシーンに応じて 
自動的に変化します。 


撮影中は、液晶モニターに "♦ REC " が表示され、 
ち上に残り時間をカウントダウン表示します。 

/動画撮影中に被写体の明るさび変化すると、レンズ動作 
音び記録されることびあります。 

/屋外での撮影で風切り音び入る場合びあ0ます。 

/残り時間びなくなると自動のに撮影び終了し、 XD- ピク 
チャーカードに記録されます。 

撮影中にシャッターボタンを押すと撮影を終了し 
ます。 


/撮影開始後すぐに終了しても約1秒間だけ xD- ピクチャー 
力ー ドへ記録されます。 


(； 撮影可能時間について つ 


■ XD - ピクチャーカード標準撮影時間 

* 新しい xD •ピクチャーカードをカメラでフォーマットした状態の標準撮影時間です。 
xD- ピクチャーカードの空さ容量によって撮影時間び変わります。 



ピクセル 

00 (3 日フレーム/秒） 

ra (30 フレーム/秒） 

DPC-16C16MB) 

18秒 

2巨隙 

DPC-32C32MB) 

3巨秒 

已4砂 

DPC- 曰4 (曰 

1分13秒 

] 分4曰砂 

日 PC-12S(] 吕 8M 巨） 

吕分27秒 

3分3日砂 

DPC- 吕已曰 （2 己己 MB) 

4分已已秒 

7分1日砂 

DPC- 己]吕（已 12MB) 

日分已2秒 

14分3日砂 


























































ピクセル（動画の記録画素数） 



〇 モードスイッチを "〇" に合わせます。 
©モー ドダイヤルを "巧" に合わせます。 
® "厂" ボタンを巧します。 


r " 巧" 動画撮影モードは "画’ 感度の設定びできません。 

/ •巧’ 動画撮影モードは " Ir " 円 ne 円 X カラーの設定びで 
さません。 


ピクセルは、電源を OFF にしてもモードを切り換 
えても保持されます。 



G 動画モードのピクセル設定 ） 


ピクセル 

用途 

00( 白 40 x 48 曰ピク七 J レ） 

画質優先 

601(320 x 24 日ピクセル） 

記録時間優先 
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動画を見るには（因動画再生） 



〇 モードスイツチを "因" に合わせます。 
© ◄► で動画ファイルを選びます。 


/マルチ再生では動画再生でさません。 

"BACK CD に P )" ポタンを巧して、1コマ再生にしてく 
ださい。 


"巧" のアイコンで表示されまず。 



〇 ▼ を巧すと再生されまず。 

©液晶 モニターに 再生時間と バーが 表示されま 
す。 


/スピーカーをみさびないで<ださい。 

/音び間き取りにくい場ちは、音量調節をしてください 
(—74 ぺージ)。 

/高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや、 
黒い横スジび入ることびお0ますび故障ではあ0ません。 

静止画に比べ、ひと回りルさく表示されまず。 ) 


■動画 再生操作ち法 



操 作 

説 巧 

再生 



再生を開始します。 

再生び祕わると自動的に停止しまず。 

一時停止/賴除 



再生中に操作すると一時停止しまず。 

一時停止中に操作ずると一時停止を賴除しまず。 

停止 

咬^}^ 

再生を停止しまず。 

※停止中にを巧すと次のファイルに送られます。 

早送り/きを戻し 


憂^ ► 

再生中に操作すると早送り/巻を戻しします。 

コマ送り 


遷^ ► 

-時停止中 

一時停止中に" ◄’ または‘ ►’ を押すたびに1コマずつ送られ 
ます。 

押し掠けると速く送られまず。 



応 

堪 

編 


广 ♦動画 ファイルの再生について ♦ - 

• 本機政がで記録した動画ファイルは再生でをない場合びあります。 

•パソコンで再生する場合、 xD - ピクチャーカード内の動画ファイルをパソコンの八ードディスクに保 
をして、そのファイルを再生してください。 
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圧各種設定編 


が LCD (液晶モニター明るさ)調節、音量調節 




〇モー ドスイッチを" 6、囚 "のいずれかに合わ 
せます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 



3 


〇 で液晶モニター明るさまたは音量を調 

節します。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧して設定します。 


da みを49やめる 
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— 各種設定のメニュー項目について ♦ - 

I 逊 "各種設定のメニュー項目は "己、因" のモードにより変わります。 


♦ EH 面]、9、▲、んじ、 

P 、 S 、 A 、 M" 

静止画撮影モード 



※‘ P 、 S 、 A 、 M " 時 


♦"巧" 動画撮影モード 





"因.. 再生モード 






































































































SET-UP (セットアップ) 


0" MENU / 日 K " ボタンを押してメニューを表示 
します。 

0 "◄►"で"邸" 备種設定を選び、 "▲▼"で 
" SET - UP " を選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを押して、 SET - UP 画面 
を表示します。 


! 電池を交換するとさは、必ず電源を切ってくださし、。 
電源を切らずに電池カパーを開けたり AC パワーアダプ 
ターを拖くと、各種設定び工場出荷時設定に戻ることび 
あ0ます。 


で見出し番号！〜4を切り換えます。 


〇 AV で項目を選びます。 

@ で設定を変更します。 

"フォーマット""日時設定""巧巧時計""充電池放 
電 ""己 リセット"は >" を押しまず。 


変更後 " MENU / 日 K " ボタンを押してミ央定します。 


なページにつづ< 


セットアップ画面の操作 













1 

ぶ 






4各種設定編 
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SET - UP (セットアップ) 


■SET-UP メニュ ーー 覧 



項目 

表示 

工場出荷時 

巧 容 

ベ-ジ 


撮影画橡表示 

ON/ 日 FF/ 確認 

ON 

撮影後に画像確認画面（撮影結果）を表示ずるかどラか設定で 
きます。 

77 

1 

バワーセープ 

吕分/ら分/ OFF 

2分 

何ち操作していなレときに消費電力を抑え、その後、自動的 
に電源び切れる時間を設定でをます。 

78 


フオー マット 

実行 

- 

すべてのファイルを消去します。 

78 


白 LCD 

ON/OFF 

ON 

撮影モードで電源を入れたとをに、自動的に液晶モニターを 
日 N にするか OFF にするか設定でさます。 

- 


ホ ビープ 

OFF/ 1/2/3 

2 

操作したとさの音量を設定でさまず。 

- 

2 

ホ シャッター 

OFF/1 /2/3 

2 

シャッターを切るとさの音量を設定でをまず。 

- 

曰時設定 

設定 

- 

日付、時刻を修正でをまず。 

12 


世界時計 

設定 

- 

時差の設をびでさます。 

79 


コ 7N0. 

連番/新規 

連番 

コマN0.を連番にするか新規にするかを設定します。 

扫曰 





巧与： 力ード1」ーダー 

xD- ピクチャーカードから簡単に画像の読み出し、書き込み 
びできます。 USB インター フエー ス接続により、高速に ファ 
イル転送び行えます。 

86 


USB 設定 

〇与/〇 WEB/fl 与 

巧与 

凸 WEB : WEB がラ 

インターネット接続されたパソコン同±でテレビ電話び楽し 
めます （Windows XP SP1 のみ)。 

扫7 

3 




a 与： ピクトプリッジ 

PictBrid 邑 e (ピクトブリッジ）対応のプリンターびあれば、 
パソコンを使わないでカメラとプ U ンターを直接つないでプ 
U ントでをます。 

扫2 


晒 CCD-RAW 

OFF/ON 

OFF 

画質を CCD-RAW に設定します。力 ；>i ラで画像姐理を行わな 
いためバソコンで画憬姐理を巧ラ必要びありまず。 

扫曰 


言語/ LANG. 

日本認 ENGLISH/ 
FRANCAIS/DEUTSCH/ 
ESPA 內 0L/ 中文 

曰本語 

液晶モニターに表示ずる言語を設定でさます。 

- 


ビデオ出力 

NTSC/PAL 

NTSC 

ビデオ出力を NTSC にずるか PAL にするかを設定します。 
日本国内で使巧ずる場合は NTSC を逞おしてください。 

- 

4 

充電池放電 

実行 

- 

荒電池を放電します。 

14 

曰 U セット 

実行 

- 

日時設定、世巧時計、言語/ LANG.、 ビデオ出力け外のすべ 
ての設定を工場出荷時設定にリセットします。を押すと 
確認画面び表示されるので、 U セットするには" MENU/0K’’ 
ボタンを押します。 

- 
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撮影後に撮影結果を表示するかしないか設定でさ 
ます。 

ON :撮影結果が約2秒間表示され、自動的に記 
録されます。 

日 FF :撮影結果は表示されず、自動的に記録さ 
れます。 

確認：撮影結果がプレビュー（画像の確認）され、 
記録するか、記録しないかを選べます。 
♦記録する： "MENU/ 日 K" ボタンを押し 
ます。 

•言己録しない："己 ACK (□に P)" ボタンを 
押します。 

また、プレビューズームが可能です。 

/ ME 白 A 連写時は、撮影結果び表示されません。 

連写、サイクル連写では、"日 FF’ に設定してち一定時 
間表示され、自動的に記録されます。 

I "ON" のときに表示される画撒は、実隙に記録される画 
像と色味び若干異なる場合びあります。 




プレビューズーム 


設定が"確認"のとさ、画像を拡大して細部の確 
認ができます。 

〇 ズーム ボタンを押して ズームし ます。 

で見える範囲を移動できます。 


! フレビューでは卜 U ミング保存はできません。 
I 再生ズーム （—24 ページ）と操作は同じです。 





C 連写時のプレビュー（画像の確認） ) 

設定が"確認"のとさ、連写、サイクル連写、オー 
トブラケティングでは画像を確認できます。ただ 
しプレビューズームはでさません。 

〇 で画像を確認でさます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを押すとすべてを記録し 
ます。 


"BACK(D に巧"ボタンを巧すとすべてを記録しません。 


4各種設定編 


77 

























































SET - UP (セツトアップ) 


バワーセーブ（省電力設定) 


本機能を有効にすると、約6日秒間操作をしない 
と液晶モニターが消え（スリ -フ )、消費電力を抑 
えます。（ファインダーランプ[緑]が1秒おきに 
点滅)。2分間（己分間)操作しないと自動的に電源 
が切れます。雷也の駆動時間をできるだけ長くし 
たいとさに使用します。 

I オートプレイ、 USB 接続時はバワーセーブは無効にな 
ります。 



セットアップと再生モードではスリープは機能しませんが、しば5く放置 （2 分間または己分間）す 
ると自動的に電源が切れます。 _ 



スリープしているとをにシャッターボタンを半巧 
しすると、撮影可能状態に復帰します。素早く撮 
影可能になるので便利です。 


I シャッターボタン iU がのボタンでち復帰でさます。 


A 巧を霊；居をスれスし—け A 



フォーマット （ XD - ピクチャーカード の初期化) 



xD- ピクチャーカードをカメラ用に初期化（フオー 
マット）します。 

プ□テクトされているファイルを含むすべてのコ 
マ（ファイル）を消去しますので、消去したくない 
重要なコマ（ファイル）は、パソコンなどにコピー 
して < ださい。 

〇"◄►"で" 実行"を選びます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを巧すとすべてのコマ 
(ファイル）が消去され、 xD- ピクチャーカード 
が初期化されます。 

I フオーマットする前に‘ 1力-ドエラ - r 
" I 記録~できませんでした r T 巧生できません 1 " 

■ I フオ-マットされていません r が表示された場合は、9目ぺ一 
ジを参照し対処して < ださい。 
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世界時計（時差の設定) 


現在設定されている日時に巧して、時差を設定します。設定を有効にずると撮彰時間が時差の 
設定に合わせた時間になります。旅巧先で時差がある場合に價利です。 



"◄►"で"合 ホーム"と "斗 現地"を切り換えま 
す。 

時差を設定するときは "斗 現地"にします。 

な ホーム：お住まいの地域 
斗 現地：旅行先 



〇"▲▼"で "時差設定"を選択します。 
©"ド’ を押します。 


3 





〇"◄►"で" +、一、時、分"を選択します。 
で設定します。 

♦設定可能時間 

-23 : 4己〜+23 : 4己 （1 已分単位） 



設定が終了した5、必ず" MENU/ 日 K" ボタンを 
巧します。 


ージにつづ< 


4各種設定編 
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SET - UP (セットアップ) 


5 


口 回 





世界時計を設定すると撮影モードにしたときに、 
3秒間、液晶モニターに "斗" が表示され日付が 
黄色になります。 


f 旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず" な 

^ ホーム"に設定し直してください。 


[ コマ N0.( コマ NO. メモリー ) 



<連ま> 

<新規> 

1 A 

0001 

0001 

00.0已 

000己 

畢 



1 m 

0006 

0001 

[凹 

00.10 

0005 

A、B とちにフオーマットされた 

xD- ピクチャーカードを使用した場合 


コマN0.を連番にするか新規にするかを設定します。 
連番：最後に使用した xD- ピクチャーカードの 
「最終ファイルN0.」か5続けて撮影 
新規： xD- ピクチャーカードごとに「ファイル 
No. 0001」か5撮影 

"連番"は、パソコンなどに画像を取り込んだとさ 
にファイル名が重覆しないので、ファイルの管理 
に便利です。 

r"ou セッドを実行した場合、コマ NO. の設定（"連ま" 
または"新規"）は"連番’になりますび、コマ NO. 自体は 
"0001" に戻りません。 

•，記憶した r 最終ファイルN0」より、大きいファイル No. 
の画像び xD- ピクチャーカードにあった場合、大きい 
ファイル No. の続きから撮影されます。 


回 


{fTHTITI 

夕巧 


フォルダ N【 
ファイル Na 
コマN0. 


画像を再生するとファイル No. を確認できます。 
液晶モニターのち上の7けたの数宇のうち下4け 
たがファイル No. で、上3けたはフオルダ No. です。 

I xD- ピクチャーカードを交換するときは、必ず電源を 
切ってから電池カバーを開けてください。電源を切らず 
に電池カバーを開けると、コマ N 江の連まび機能しない 
ことびあります。 

/ ファイル N □.は 日日日 1から9白白目までで、 それを 超える 
とフオルダ N □.び1つ繰り上がります。最大で日日白一 
白白白白までカウン 卜されます。 

/他の力方ラで撮影した画像は、コマ NO. 表示び異なる攝 
合びあります。 

ク|" 1コマ N 0.の上限です1 ’が表示ホれた户ホは白巨ぺージを壺 
照してください。 


CCD-RAW 


CCD-RAW を "ON" 設定するとカメラで信号処理 （CCD か5読み出されたデータを画像として 
再構成する作業）を行わないため、パソコンで画像を再構成する必要があります。 

付属の RAW FILE CONVERTER LE を用いて、パソコンで処理してください。 RAW FILE 
CONVERTER LE を使って変換することにより、簡単に TIFF 形式の写真を作ることができます。 

※画像を再構成するには、パソコンに円 nePixViewer (同捆 CD-ROM) びインストールされている必要びありまず。 


■CCD-RAW 使用時は ly 下の機能を使用することができません。 


撮驚時 

デジタルズーム、連写、ファインピックスフォトモード（ピクセル、感度（目00)、 Fine 円X 
カラー）は使用でをません。 

再生時 

稱像度び "应 1" ( 1 600x1 20日）の再生になります。 

再生ズームは最大！ 1.9 倍までになり、トリミング保存でさません。 
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^ビに接続ずる、 AC パワーアダプター(別売)を使う 


テレビに接続する 


カメラとテレビの電源を切ります。カメラの 
"A/V our (音声/映像出力）端子に専用 A/V 
ケーブル（付属品）のプラグを接続します。 


/コンセントびおくにある場合は、 AC パワーァダプター 
AC-3V を接続することをおすすめします。 


テレビの映像入力端子にピンプラグを接続しま 
す。 


! テレビへの出力は再生モードのみです。 

A/V ケープルをテレビに接続ずると液晶モニターび消え 
ます。 

/テレビの映徹入力については、テレビの説明書をご参照 
<ださし、。 

動画を再生すると、静止画に比べて画質は低下します。 


AC パワーアダプター（別売）を使う 


必ず、蝶社製 「AC パワーアダプター AC-3V」 をお使いください目0ページ)。 

パソコンへ撮影した画像などを転送するなど、電源が切れては困るときに使用しまず。また、 
電池の消耗を気にせず撮影、再生することがでさます。 

•ク冉 C パワーアダプターの接続および取りがしは、力方ラの電源び切れているときに行ってください。 

カメラの電源び一時的に切れるため、撮影中の画像、動画は記録されません。また、 XD- ピクチャーカードの 
破損やパソコン接続時誤動作の原因になります。 

カメラの電源が切れていることを確認します。 
AC パワーアダプターの接続プラグを‘ DC IN 3V" 
端テに契まで差し込み、次に電源コンセントに差 
し込みます。 

弊社専用品料外をご使用になった場合の不具合はな証い 
たしかねます。 

AC パワーアダプターについてのご注意は94ページをご 
参照 <ださい。 

AC パワーアダプターを接続してち、単3形ニッケル水素電池の充電はできません。単3おニッケル水索 
電池の充電には同栖の充電器をご使用ください。 _ 





5接続編 


一〇接続編 
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カメラとプリンターを直接つなし巧プリントする ( Pic 旧 rid 呂 e 機能) 


円 C 旧 rid 吕 e (ピクトブリッジ）対応のプリンターがあれば、パソコンを使わないでカメラとプリ 
ンターを直接つないでプリントでさます。 

/円 ct 己 ridge 機能は、力;ラで撮影した画徹な列ではプ U ントできない場ちびあります。 


カメラでプリント予約 （DPO 円の設定をしてプリントする 




©"POWER" (電源）ボタンを押して電源を入れ 
ます。 

©SET-UP® "US 巨設定"を " a 与" にします 
(>7已ぺージ)。 

®"P 日 WER" (電源）ボタンを巧して、電源を切 
0ます。 


US 日設定が" a 与’’ のまま、パソコンと接続しないでく 
ださい。誤ってパソコンと接続した場合は、目日ページ 
をご参照ください。 

〇 カメラとプリンターを Fine 円 X E 已已〇専用 
US 巨ケーブルで接続します。 

©プリ ンターの電源を入れます。 

/本機では用紙サイズ設定や印字品質などプ1」ンターの設 
定はでさません。 

/力方ラに AC パワーアダプター AC-3V を接続すること 
をおすすゆします。 

本機で フオーマツ トした xD- ピクチャーカードをご使 
用ください。 



〇 モードスイツチを "因" に合わせます。 
©"POWER" (電源）ボタンを巧して電源を入れ 
ます。 

"CHMMT と表示され、しばらくするとメ 
ニュー画面が表示されます。 

7 ニュー画面び表おされない場合は、 US 日設定び 
"〇与’ になっているか確認してください。 

Z フ U ンターによっては使えない機能びあります。 



〇"▲▼"で "a 予約プリント"を選びます。 
©"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 


•," 1 a 予約がぁりまで n " と表示された場合はプ U ント予約 
されてし1ません。 

予約プ U ントでプ U ントずる場合は、あらかじめ本機で 
プ U ント予約する必要びあります （—67 ページ)。 
r プリント予約で"日付あり設定"に設定しても、日付プ 
IJ ントに対応していないプ1」ンターの場合、曰付び印字 
されません。 


82 





































" MENU / 日 K " ボタンを巧すとデータが転送され、 
プリント予約したコマが連続してプリントされます。 


> "目 ACK のに P) ‘ボタンを巧すとフリントを中止できま 
す。フ U ンターによってはすぐにフ U ントを中止できな 
い場合や、プ U ントの遠中で停止する場合びあります。 
動作の途中で動かな<なった場合は、力方ラの電源をい 
ったん切って、をラー度入れ直してください。 



プリント予約 （DPOF) を使わず、コマを指定してプリントする （ 1コマプリント） 


OT 0 WER " (電源）ボタンを巧して電源を入れ 
ます。 

@ SET - UP の " US 己設定"を " fl 与" にします 
(—7 已ぺージ)。 

®" P 日 WER " (電源）ボタンを巧して、電源を切 
0ます。 


> US 己設定が "a 与’ のまま、パソコンと接続しないでく 
ださい。誤ってパソコンと接続した場合は、日日ページ 
をご参照 <ださい。 






〇 カメラとプリンターを円 nePix E 巳已〇専用 
USB ケーブルで接続します。 

©プリンターの 電源を入れます。 

本機では用紙サイズ設定や印字品質などプ U ンターの設 
定はでさません。 

カメラに AC パワーアダプター AC-3V を接続すること 
をおすずめします。 

本機でフオーマットした xD- ピクチャーカードをご使 
用 < ださい。 



〇 モードスイッチを "囚" に合わせます。 
©" POWER " (電源）ボタンを押して電源を入れ 
ふ 9 〇 

" ( 接続を巧詔中） "と表され、しば5くするとメ 
ニュー画面が表示されまず。 

；>^ニュー画面び表おされない場合は、 USB 設定び 
■ a 与" になっているか確認してください。 

/プ U ンターによっては使えない機能びあります。 


一〇接続編 


タページにつづ< 
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カメラとプリンターを直接つなし巧プリントずる （PictBridge 機能) 



〇"▲▼"で "日付なしプリント"か"日付ありプリ 
ント"を選びます。"日付ありプリント"にする 
と、プリントに日付が印字されます。 
@**MENU/OK" ボタンを巧します。 


! 日付プ U ントに対応していないプ U ンターに接続した攝 
合は、"日付ありプ U ント’び選巧でさません。 



卜ータル ： dodos 


〇"◄►"で 設定ずるコマ（ファイル）を選びます。 

でプリントするコマ（ファイル）にプリ 
ント枚数を目9枚まで設定できます。プリント 
しないコマ（ファイル）はプリント枚数を日枚に 
設定しまず。 

続けて設定するには 0© を繰り返しまず。 
©設定が 終了した5、必ず" MENU/ 日ぐボタン 
を押します。 



Z 動画はフI」ントでさません。 

"MENU/ 日 K" ボタンを押すとデータが転送され、 
指定された巧数のプリントが開始されます。 
プリントが完了した5 "目 ACK (□に P)" ボタンを 
巧してください。 


/ "BACK (团 SP)’ ボタンを巧すとフ U ントを中止できま 
す。プ U ンターによってはすぐにプ1」ントを中止できな 
い場合や、プI」ントの途中で停止ずる場含びあ0ます。 
動作の途中で動かな<なった場合は、カメラの電源をい 
つたん切って、ちラー度入れ直してください。 
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パソコンと接続する 


US 巨接続で利用できる機能の概要と接続方法を説明します。 

カメラをパソコンに初めて接続ずる際は、接続 
ずる前に、付属の CD-ROM を使ってパソコンに 
ソフトウエアをずべてインストールする必要が 
ありまず。インス I ルする前にカメラをパソ 
コンに接続すると正常に接続できなくなる場合 
があります。 

別冊のソフトウエア取扱ガイドをご覧になっ 
て、正しくソフトウェアをインス!-ールしてく 
ださい。 


rWEB カメラ機能について_I 

インターネット接続されたパソコン同±でテ 
レビ電話が楽しめます。 

/ WEB カメラ機能は Windows XP ( SPI ) で使巧で 
さます。 

/ WEB カメラ機能を使用するには Windows 
Messenger 日.日切降び必要です。 

/ WEB カメラ機能を使用してビデオチャットを巧ラ 
には、柜手の日 S も Windows XP ( SPl ) である必 
要びあります。 


■冉 C パワーアダプター冉 C -3 V (別売）を使った接続をおすすめします （— SI ぺージ)。通信中に電源び 
切れると、 xD - ピクチャーカード内のファイルなどび壊れることびあります。 

•通信中は US 巨ケープルを取りがさないでください。通信中に電源び切れると、 xD - ピクチャーカー 
ド巧のファイルを破壊する可能性びありまず。 

• Windows XP および Mac OS X では、初回接続時に自動起動の設定び必要です。 

• FinePix E 己已日専用 US 巨ケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。 

•カメラを取り外すとき、電源を切るとさは、必ず所定の手順で行ってください。 

• Windows パソコンをお使いの場合、インス I -ールび完了していると、ドライバの設定び自動的に行 
ねれますので、そのままお待ちください。 

■力;<ラとパソコンび通信中のときは、セルフタイマーランプび点滅し、ファインターランプび緑/精 
に交互点滅します。 

• USB 接続時はパワーセーブしません。 

• xD - ピクチャーカードの交觀ま、必ず88ページの手順で力ラとパソコンの接続を切ったあとに行 
って < ださい。 

•パソコンで"コピー中"の表示び消えてを、カメラと通信中の場合びありまず。必ずカメラのフアイ 
ンダーランプび緑色に点灯していることを確認してください。 


巧)ードリーダー機能について_I 

xD- ピクチャーカードか5簡単に画像の読 
み出し、書さ込みができます。 US 日インター 
フェース接続により、高速にファイル転送が 
行えます （—86 ページ)。 



一〇接続編 
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パソコンと接続ずる 


カードリーダー接続方法 



〇 撮影した xD- ピクチャーカードをカメラにセツ 
卜します。 

©"POWER" (電源）ボタンを押して電源を入れ 
ます。 

©SET-UPCD "US 日設定"を "巧与" にします 
(•7已ぺージ)。 

©"POWER" (電源）ボタンを押して、電源を切 
0ます。 


2 



〇 パソコンの電源を入れます。 

©FinePix E 白日0専用 USB ケーブルでカメラと 
パソコンを接続します。 

©"POWER" (電源）ボタンを押して電源を入れ 
ます。 


f カメラを取りがすとき、電源を切るときは、必ず所 
の手順で巧ってください （-88 ぺージ)。 _ 


Windows パソコンをお使いの場合、インストールが完了していると、ドライバの設定が自動的に 
行われますので、そのままお待ちください。 

* パソコンがカメラを記 r 識しない場合は、ソフトウエア取扱ガイドをご参照ください。 



0^ メラの動作 _ J 

•カメラと パソコンが通信中のときは、セルフタ 
イマーランプが点減し、ファインダーランプが 
緑/檔に交互点減します。 

•液晶 モニターには "巧 与力ー ドリータ‘一"と表 
示されます。 

• US 巨接続時はパワーセーブしません。 
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WE 巳カメラ接続ち法 



OT0WER" (電源）ボタンを巧して電源を入れ 
ます。 

@SET-UP0 "US 巨設定"を "OWE 巨"にします 
(•7已ぺージ)。 

®"P 日 WER" (電源）ボタンを押して、電源を切 
ります。 



〇 パソコンの電源を入れます。 

©Fine 円 X E 己已〇専用 USB ケープルでカメラと 
パソコンを接続します。 

©"POWER" (電源）ボタンを押して電源を入れ 
ぶ 9 〇 


WEB 力六ラ使用時は、液晶モニターび暗くなります。 
バソコンと接綻びできなかった攝合、一瞬 
" I 接統できませんでした 1 " と表示されます。 


カメラを取り外ずと走、電源を切ると走は、必ず巧 
定の手順で行ってください （—88 ページ)。 


Windows パソコンをお使いの場合、インス!ルが完了していると、ドライバの設定が自動的に 
行われまずので、そのままお待ちください。 

*パソコンがカメラを認識しない攝合は、ソフトウェア取巧ガイドをご参照ください。 _ 


C" カメラの動作 _ J) 

•パソコンに 接続するとズーム位置は固定されます。あ5かじめズームボタンで使用する画角 
に合わせてか5パソコン接続してください。 

•液晶 モニターには "OWE 巨カメラ"と表示されます。 

• US 目接続時はパワーセーブしません。 





































パソコンと接続ずる 


^パソコンと接続を切るには（必ず行ってください) 


1カメラを利用しているアプリケーシヨン （ FinePixViewer など）をすベて終了します。 
(力ードリーダー 接続の場合は、2に進みまず。 WE 日カメラ接続の場合は、3に進みます。 


2 カメラの電源を切る前の作業を行います。この手順は、ご使用の日 S (パソコン）によって違 
います。 



ファインダーランプが緑色に点灯していること 
(パソコンと通信していないこと）を確認します。 


•クパソコンで"コピー中"の表示び消えてち、カメラと通 
信中の場合びあります。必ずカメラのファインダーラン 
プび緑色に点灯していることを確認してください。 


■Windows 白8/98 SE 
パソコンでの操作は必要ありません。 


■Windows Me /2000 Professional/XP 
〇 マイコンピュータの中の"リムーバブル 
ディスク"アイコンをちクリックし、取 
り出しをクリックします。この操作は 
Windows Me のみ必要です。 


回 


化-パフ;し 

面 


献(が 

I クスブ a — ラなク 
なま(む.. 


ディスウの北-の… 

巧ち出)-.' 

フォー 7ツト(か.. 

町り化し.(ぶ 

シヨー トカツトの巧巧ち〉 

をおのおま(凶） 

ブ□パティの 


©タスク バー上の取り列しアイコンを左ク 
IJ ックします。 

レぉ 》域夕 ぶ^ 9 : % 

* Windows Me の画面です。 

©下図の メニューが表示されますので、メ 
ニュー上をクリックします。 


USB ディスク-ドラ'けぬ）抑'き止 


♦ Windows Me の画面です。 

©"八ードウ エアの取り列し"ダイア □ グが 
表示されますので、 [ OK ] ボタンか[ク 
□ーズ]ボタンをクリックしてください。 


■Macintosh 

デスクトップの"リムーバブルドライプ"アイコンを、ゴミ箱にドラッグ&ド□ップします。 


ちれモをを 


ゴミ巧 


/ゴミ箱にドラッグ&ド□ップすると、カメラの 
液晶モニターに " (巧りかし 0 K ) " と表示されます。 


3 


カメラの電源を切り 、 FinePix E 己已日専用 US 巨ケーブルを取り外します。 
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システムアップ機器（別売） (平成 16 年 9 月現在) 


►別売の フジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップするこ 
とがでさまず。 


■パ ソコンへの画像入出力 


… …'丘 

正藤 


USB 接続 


デジタルカメラ 
ファインピックス E 已已〇 


※パソコンで動画再生をするには、 QuickTime 3.0挡降のソフトウエア 
または DirectX 狂0ランタイム （Windows の場合）が必室です。また、 
動画ファイルを A— ドディスクにコピーしてからち生してください。 


a 

Z …… 口 …一 \ 


バーソナルコンピューター 
佈販品） 


I を FlkMFUU 

?ぶ 


xD- ピクチャーカード 



イメージメモリーカードリーダー DPC-R1 


(USB 接続） 

xD- ピクチャーカード™ USB ドライプ 
DPC- UD1 


( US 目接続） 


PC 力ードアダプター DPC-AD 


(PC 力ードスロット） 


.辱. 


コンバクトフラッシュ TM カードアダフター 
DPC-CF 


に F 力ードスロット） 


I プリント作成 


US 巨接続 


デジタルカメラ 
ファインピックス E 已已〇 



八’ーソナルコンピューター 
(市販品） 

PictBridge 


プリンター（市販品） 


xD- ピクチャーカード 




デジタルフォトプ U ンター 
Printpix 巳 X- 已〇〇 

FUJIC0L0R FUJIFI 

デ 3 の X コ ruui- 


が 

PictBridge 

TF 岭 


手整に高画質プ U ントびでさる 
フジカラーデジカメプ U ントサービス fDi サービス） 
詳細は http://www.fuj げ ilm.co.jp/fd ンをご賣ください。 
* デジタルカメラの画像は、従来の写賣と同様にプリント取扱店でプリントできまず。 
* 本製品は PRINT Image Matchin 居 n に巧応しています。 
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その他別売アクセサリーの紹介 (平成 16 年 9 月現在) 


►使い かたについては、お使いになるアクセサリーの r 使用説明書」をご覧ください。 

※最新情報は富±フイルムホームページをご覧ください。 

http://www.Tujifilm.co.jp/ またな http://www.finepix.com/ 

※価格はメーカー希望ル売価格です。 


•イメ ージメモリーカード （ xD - ピクチャーカード） 

iU 下の種類びお使いいただけます。 

• DPC -1 巨 （1 日 MB ) • DPC -32 (32 MB ) • DPC -64 (64 MB ) 

• DPC -1 28(12 扫 MB ) • DPC -256 (256 MB ) • DPC - 已 12 ( 已 12 MB ) 



※すべてオープン価格 


♦ AC パワーアダプター AC -3 V 

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 



※斗.000円（税込み4.200円） 


•充電 式ニッケル水索電池2300 (FNH HR AA 2 B E ) 

高容量の単3形ニッケル水素電池です。 

2本パック「型名 FNH HR AA 2 B E 」 をお買い求めください。 


《1.100円（说込み 1.1 己已円） 


•ニッケル 水索/ニカド急速充電器デジチャージ （ FNW 1巳 XD ) 

単3形ニッケル水素電池「ニッケルか素電池23日0」2本を約 1 1日分で巧電できます。 

ミ毎がでも使用可能な電圧 ( AC 1 日 0 V 〜240 V )、周波数 （50/6 日 Hz ) 対応です（各国のプ 
ラグに対応した変換プラグは別途巧意してください)。 



※斗.巳00円（税込み 4. 7吕已円） 


•ソフト ケース SC - FXE 01 

牛皮/ナイ□ン製の専巧ケースです。カメラを持ち運ぶとさに、ゴ S やほこり、醫い衝撃 
からカメラを保護します。 


•ワイド コンバージョンレンズ WL - FXE 01 
•テ レコンパージョンレンズ TL - FXE 01 
•アダプターリング AR - FXE 02 

詳細は日1ぺージをご覧ください。 

•イ メージメモリーカードリーダー DPC - R 1 

イメージメモ U —力ード （ xD - ピクチヤーカード、スマートメディア）からパソコンに、 
簡単に画像の読み出し、書を込みびでをます。 USB インターフェースにより高速なファ 
ィル転送を巧います。 

• Windows 日8/日扫 SE / Me /2000 Professional/XP 

• iMac 、 旧 0 ok および USB インターフェースを標準装備する Power Macintosh (Mac 
OS 狂 6 〜 9.2 /X (10.1,2-10.1 .5)) 


参 PC カードアダプター DPC-AD 

xD - ピクチヤーカードあるいはスマートメディアを PC Card Standard ATA 
( PCMCIA 2.1) に準拠した PC 力ード （ TYPE のとして使えます。2種類のメディアのう 
ちどちらか一ちを使巧でをます。 

• Windows 9已/9日/98 SE / Me /2000 Professional/XP 

• Mac OS 8 .日〜日. 2 /X (10.1.2-10.1.5) 


参 コンパクトフラッシュ TM 力ードアダプター DPC-CF 

xD - ピクチヤーカードを挿入するとコンパクトフラッシュ™力ード （TYPE I) として使用 
でさます。 

• Windows 日已/日日/98 SE / Me /2000 Professional/XP 

• Mac OS 8 .日〜日. 2 /X (10.1.2-10.1.5) 


• xD - ピクチャーカード TMUSB ドライブ DPC - UD 1 

xD - ピクチャーカード専巧のル型力ードリーダーです。 USB ポートに差し込むだけでデー 
夕の読み込み、書を込みび巧能です （Windows 98/98 SE を除いてドライバーのインスト 
-ルび不要です)。 

• Windows 9呂/98 SE / Me /2000 Professional/XP 

• Mac OS 9.0〜日 .2 /X (10.0.4 〜 10.2.6) 



※オーフン価格 



※オーフン価格 




※オーフン価格 
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コンノ（ージョンレンズ/アダプターリングの紹介 


r コンバージョンレンズを使ラ _ J 

■使用で をるコンバージョンレンズ 


•ワイド コンノ 1；’ー ジョンレンズ WL - FXE 01 

レンズの F 値を変えずに焦点距離を 0.7 已倍胞角:24.已 mm 相当）に変換します。取り付けには別売のア 
ダプターリング冉 R - FXE 02 び必要です。 

倍率： 0.7 已倍 

レンズ構成： 3群3枚構成 

撮影可能距離：約 60 cm 〜無限遠（〇〇) 

が形寸法：ゆ64.已 mmx 34 nnm 
質量：日日呂 

付属品：レンズキャップ(前後)、レンズポーチ 

! 広角側での使用をおすずめします。望遠側ではゆびみび大さくなります。 

/ワイドコンバージョンレンズ使用時の構図設定は液晶モニターを使用してください。本体ファインダーでは 
写る乾囲び異な0ます。 

I ワイドコンバージョンレンズ使用時は内蔵スト n ポを併用できません。 

•/ワイドコンバージョンレンズを使用して太陽や強烈なライトに向けて撮影すると、ゴースト*び発生する恐 
れびお0ます。 

このよラな攝合は太陽等の強い光源を、撮影できる範囲か5できるだけ避けるよラにして撮影すると軽減す 
るか消える場合びお0ます。 

* ゴースト 

強い光び直接レンズ面に当たり、レンズ内で光び乱反射して光源とは別の場所に光の玉や輪び現れる現象です。 

♦テ レコンバージョンレンズ TL - FXE 01 

レンズの F 値を変えずに焦点距離を].日4倍（望違： 2已 2 mm ネ目当）に変換しまず。取り付けには別売の 
アダプターリング冉 R - FXE 02 び必要です。 

倍率：1.日4倍 

レンズ構成： 2群3枚構成 

撮影可能距離：約吕 .4 m 〜無限遠（〇〇) 

が形寸法：ゆ 46 mmx 己] mm 
質量：已4呂 

付属品：レンズキャップ(前後)、レンズポーチ 

/望遠側のケラレのない領域でご使用ください。広角側では画像にケラレび生じます。 

• f テレコンバージョンレンズ使用時の構図設定は液晶モニターを使用してください。本体ファインダーでは写 
る範囲び異なります。 

/テレコンパ’ージョンレンス使用時は内蔵スト n ボを併用でさません。 


■アダプター リング AR - FXE 02 

コンバージョンレンズや巿販のフィルターを使用する場合に必要です。 

使巧でをるフィルター:ゆ 49 mm の市販フィルタ ー1 枚 
が形寸法：ゆ48.已 mmx 37 .已 mm 
質量：1己呂 

/フィルターを吕がな上重ねて使用しないでください。 

I フィルターを使用する場合は、市販のゆ 43 mm 一ゆ4吕 mm のステップアップ U ングを使用してくださし、。 
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コンバージョンレンズ/アダプターリングの紹介 


■取り付け 方法 



〇 アダプターリング取り外しボタンを押しなが 
5、矢印の方向にリングカバーを回します。 
©リング カバーを指で持ち上げて取り列します。 


! 取0外した I 」ングカバーは紛失しないよラにごミ主意くだ 
さい。 



アダプターリング指標をアダプターリング取り列 
しボタンに合わせ、矢印の方向に止まるまで回し 
て取り付けます。 



コンバージョンレンズまたは市販フィルターを取 
り付けます。 

フィルターを取0付ける場合は、ステップアップ 
リングを取り付けてか5フィルターを取り付けま 
す。 
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使用上のご注意 


►ご 使用の前に、必ず別冊の「を全上のごを意」をお読みの上、正し<ご使用<ださい。 


■避けて 欲しい場所 

次のよラな場所での本機の使用および保管は避けてくださ 
い。 

•雨天下、湿気やゴ S 、 ほこ0のをいところ 
♦直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車巧な 
ど、高温になるところ 
•極端に寒いところ 
♦振動の激しいところ 
♦油煙や湯気の当たるところ 

•強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、磁石 
のそばなど） 

♦防虫剤などの裝品やゴム、ビニール製品に長時間接輔す 
るところ 

■冠水、 浸水、砂かぶりにご注意 
ホ:や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂び 
かからないようにしてください。また、水でめれた場所の 
上に、本機を置かないでください。水や砂び本機の内部に 
入りますと、故障の原因になるばかりか、修理でさなくな 
ることちあります。 

■結露 （つゆつさ）にご注意 

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときな 
どに、本機内が部やレンスなどに水滴びつくこと(結露)びあ 
0ます。このよラなとさは電源を切り、水滴びなくなってか 
6お使いください。また、 xD ゼクチャーカードに水滴びつ 
くことびあります。このよラなとさは xD - ピクチャーカード 
を取り出し、しばらくたってからお使い<ださい。 


■長時間 お使いにならないときは 

本機を長時間お使いにならなし)ときは、電池、 xD - ピクチャー 

力ードを取り外して保管してください。 

■カメラの お手入れ 

• レンス、液晶モニター表面やファインダーなどの巧れは 
ブ□アーブラシなどでほこりを化い、乾いた柔6かい布 
などで軽くふいてください。それでも取れないときは、 
フジフイルムのレンスク U — ニングぺ一八’一にレンズク 
IJ 一ニング U キッドを少量つけて軽<ふいて<ださい。 

•レンス、液晶モニター表面は傷つをやすいので、固いを 
のでこすったりしないで < ださい。 

•カメラ本体は、乾いた柔らかい巧などでふいてください。 
シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のちのをか 
けないでください。変質、変形したり、塗料びはげるな 
どの原因になりまず。 

■''毎 かでがうレキ 

•このカメラは国内仕様です。付属している保記書は、国 
内に限6れています。旅行先で万一、故障、不具合び生 
じた場合は、持ち帰ったあと国内の製社サービスステー 
ションにごホ目談ください。 

•海が旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを 
入れないでください。空港での荷扱いによっては、大を 
な衝撃を受けて、外観には変化びなくてち内部の部品の 
故障の原因になることびあります。 


電源についてのご注意 


使用でをる電池 


•本機には、単3形ニッケル水素電池や単3形アルカリ乾 
電池を使用してください。単3形マンガン乾電池や単3 
形二カド電池は、使用でをません。 

•単3形アルカ U 乾電ミ也については、日ページをよくお読 
み < ださい。 


電池についてのごま意 


電池の使いかたを誤ると、液ちれ、発熱、発火、破裂の恐 

れびあります。な下の事項をお守りください。 

•火中に巧入したり、加熱したりしないでください。 

• プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、 
ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだ 
0保管しないで < ださい。 

•水や海水につけたり、端テ部分をめ6さないでくださし、。 

♦変形させた0、分解、改造をしないで<ださい。 

♦外装チュープをはびした0、傷をつけないで<ださい。 

•落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃をちえないでくだ 
さ■し、。 

♦液ちれしている、変形、変色、その他異常に気づいたと 
をは使用しないで < ださい。 

•高温、多湿の場所に保管しないで<ださい。 

•幼巧やおモ様の手の届く範囲に放置しないで<ださい。 

•カメラに電池を入れるときは、極性（@と©)にを意し 
て表ちどお0に入れてください。 

♦新しい電ミ也と使巧した電池（充電式電池の場合：充電済 
みの電池と、放電した電池）、あるいは種類やメーカー 
の異なる電池を混ぜて使用しないでください。 


•長い間使巧しないときは、電池を取り出しておいてくだ 
さい（電池を取りがして放置した場合、各種設定びクリ 
アされます)。 

•使巧直後の電池は高温になることびあ D ます。電池の巧 
りかしはカメラの電源を切り、電池の温度び下びるのを 
待ってから行って < ださい。 

•電池を交換するときは、2本すべてを新しい電池にお取 
り替えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では 
「最近購入した未使用のをの」、単3形ニッケル水素電池 
では「最近同時にフル充電した電池」のことです。 

♦寒冷地 （+ 1〇で切下）では電池の性能びほ下し、使巧巧 
能時間び極端に短くなります。特にアルカリ乾電池はこ 
の傾向びありますので、電池をポケットの中などで温め 
てからお使いください。また、カイ□をお使いの場合は 
直接電池に賴れないようにごを意ください。 

•輩ミ也の電極に巧脂などの巧れびあると撮影枚数び極端に 
少なくなることびあります。電池をセットする前に電極 
を乾いた柔6かい巧で T 寧に清掃してください。 


A 万一、液をれび起こったとさは、電池挿 
入部についた液をよくふき取ってから、 
新しい電池を入れて < ださい。 

A 電池の液び手やあ服に付着したときは、 
水でよく洗い流してください。また、液 
び目に入った場合には失明の恐れびあり 
ます。こずらずに、をれいな水で洗った 
あと、医師の診療を受けてください。 








電源についてのごま意 


単3形ニッケル水素電池を正しくお使いい(ッテリーチャージャー日 C - NH 01 につい 
ただくためのご注意_ I てのご注意_ 


•デジタルカメラで使用する電池として単3形ニッケル水 
素電ミ也 a ソ下ニッケル水素電池）は、アルカリ乾電池に 
比べてカメラで撮影でをる枚数びをいなど優れています 
び、ニッケル水素電ミ也の本来の電池性能を発揮させるた 
めに使巧ち法にはごま意び必要です。 

•お買い上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池 
は r 不活性」が態になっている可能性びあります。また、 
まだ十分に使巧でをる状態で充電を繰0返すと「メモ IJ 一 
効果」び生じる可能性びあります。 
r 不活性」状態や「メモリー効果」び発生したニッケル水 
素電池では、充電後の使用可能時間び短くなる症状び出 
てをます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充 
電池放電機能を使っての放電と充電を数回繰り返すこと 
により、「不活性」や「メモ u — 効果」によって一時的に 
低下した電ミ也性能を回復させ、ニッケル水素電池本来の 
性能を発揮させることびでさます。 
r 不活性」や「メモ u — 効果」はニッケル水素電池固有の 
ちので、故障ではありません。 
r 充電池放電」操作は14ページを参照ください。 

♦ニッケル水素電池の充電は、付属の充電器を使巧し、呂 
ページの指示に従って正しく巧ってください。 

•付属の充電器では、指定がの電池を充電しないでくださ 
い。 

•充電直後の電ミ也は高温になっていることびありますの 
で、ごま意< ださい。 

• カメラの機構上、電源を切ってを微か電流び流れていま 
す。ニッケルか素電池を長期間カメラに入れたままにす 
ると過放電状態になり、巧輩しても使えなくなることび 
ありますので特にごま意ください。 

•ニッケル水素電池は使わなくてを自然放電しており、使 
巧巧能時間び短くなることびあります。 

•ニッケル水素電池は、放電し過ざると急速に劣化します 
(懐中電打などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」 
機能をご使用ください。 

•ニッケル水素電池にを寿命びあります。放電と充電を繰 
り返しても使用可能時間び短い場合は、寿命の可能性び 
おります。 


■電池の 破棄について 

電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。 


■ル 形充電式電ミ也のリサイクルについて 
ニッケ } レ水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご 
使用済みの電池は、端テを絶縁するためにセ□ノ \ンテープ 
などをはるか、個別にポリ袋に入れて最害りのリサイクル 
協力店にある充電式電ミ也回収 BOX に入れてく 
ださい。 

詳細は、「有限責任中間法人 JBRC 」 のホーム 
ページをご参照ください。 

[ホームぺージ] http :// www . JBRC . com / 


錫 


♦ニッケルか素電池やバッテ U - チャージャーは、内部で 
電力を消費するため温か<な0ますび異常ではありませ 
ん。でさるだけ通気の良いところで使用してください。 

♦ご使巧中、内部で発信音びする場合びありますび、故障 
ではありません。 

♦充電中のバッテ U — チャージャーにラジオを近づけると、 
放送に雑音び入ることびあります。その場合は、バッテ 
U —チャージャーをラジオから離してご使巧ください。 

•充電式電池の接続部や接点部に他の金属び離れないよう 
にしてください。ショートすることびあります。 

•次のよラな場所には、置かないでください。 

暖房器具の近くや直射日光の当たるところなど、温度の 
高いところ/湿気のをいところ/ほこりの多いところ/振 
動の激しいところ 

■ミ毎が旅行でち使巧可能な、入力 AC 100〜240 V 、已0/ 
60 Hz 仕様です。ただし、電源コンセントの形状は、各 
国、各地で異なりますので国に合ったコンセント変換プラ 
グび必要です。詳しくは、旅行代理店にご相談ください。 


りくッテリーチヤージャーの主な仕様 


定格入力 
入力容量 
定格出力 
適合電池 
充電時間 
外形寸法 

質量 

使用周囲温度 


AC 10 0 V 〜240 V 已0/已 OHz 

AC 1 OOV 8 VA、AC 240 V 11 VA 

DC 1.2 V 己已 0 mAx 2 

FUJIFILM 単 3 形ニッケル水素電池2300 

約4.已時間 

70.5 mm X 74,5 mm X 27.5 mm 
(長さ X 幅 X 厚さ） 

約76邑（電池含まず） 

0で〜+40で 


AC パワーアダプターについてのごま意 


必ず専用の AC パワーアダプ 
夕 一 AC -3 V (別売、 J 曰 TA 規 
格、極性統一形プラグ付を） 
をお使い < ださい。 

弊社専巧品 iU かの AC パワー 
アダプターをお使いになると 
カメラび故障する原因となる 
ことびあります。 

■室内専用です。 

♦カメラの DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっか 
り差し込んで < ださい。 

♦カメラの DC 入力端子から接続コードを巧くときは、力 
メラの電源を切って、プラグを持って巧いてください 
(コードを引っ張らないでください)。 

♦ AC パワーアダプターは、指定の機器ががには使用しな 
いで < ださい。 

•使巧中、 AC パワーアダプターび熱<なるとをびありま 
すび故障ではありません。 

•分解したりしないでください。危険です。 

•高温を湿のところでは使用しないでください。 

•落としたり、強いショックを与えないでください。 

■内部で発信音びすることびありますび、異常ではありま 
せん。 

♦ラジオの近くで使用すると、雑音び入る場合びあります 
ので、離してお使いください。 



94 












XD- ピクチヤーカード TM についてのごを意 


■ xD - ピクチャーカードについて 

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 xD - 
円 cture Card ( xD •ピクチャーカード）です。 
xD - ピクチャーカードの中には、半導体メモ U —(NAND 
型フラッシュメモ U -) び内蔵されており、このメモ U — 
にデジタル化された画像ファイルび記録されます。 

記録は電気的に巧われますので、一度記録した画像ファイ 
ルを消去したり、再び記録することびできます。 

■ファイル 保持について 

政下の場合、記録したファイルび消滅（破壊）することび 
あります。記録したファイルの消滅（破壊）については、 
製社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承く 
ださい。 

* お客様または第兰ちび xD - ピクチャーカードの使いか 
たを誤ったとさ 

* カメラやバソコンなどから xD - ピクチャーカードヘア 
クセス中（データ通信中など）に力ードを取り出したり、 
機器の電源を切ったとき 
* その他、誤った使いかたをしたとを 

大切なファイルは別のメディア （ M 日ディスク、 
CD - R 、 CD - RW 、 八ードディスクなど）にコピー 
して、バックアップ保存されることをおすすめし 
ます。 


• xD - ピクチャーカードにはラベル類は一切はらないで 
<ださい。 xD •ピクチャーカードの出し入れの際、故 
障の原因になります。 

♦万一、解社の製造上の原因による巧期品質不良びありま 
した場合には、同数の新しい xD - ピクチャーカードと 
お取り替えいたします。それ U 外の責はご容赦ください。 

■ xD - ピクチャーカードをパソコンで使用する場合 
のごま意 

•パソコンで使用したあとの xD •ピクチャーカードを使っ 
て撮影する場合、 xD - ピクチャーカードのフォーマット 
はカメラで行ってくだごい。 

• xD - ピクチャーカードをカメラでフォーマットして撮 
影、記録すると、自動的にフォルダび作成されます。画 
像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。 

•パソコンで xD •ピクチャーカードのフォルダ名、ファ 
イル名の変更、消去などの操作を行わないでください。 
xD - ピクチャーカードびカメラで使巧でをなくなること 
びあ D ます。 

• xD - ピクチャーカード上の画像ファイルの消去はカメ 
ラで行ってください。 

♦画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルを八ード 
ディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編 
集してください。 

•カメラで使巧するフアイ J レ政がのコピーはしないでくだ 
ごい。 


■取扱 上のごま意 

• xD •ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤って 
飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届かない場所 
に保管してください。万一、乳幼巧び飲み込んだ場合は、 
ただちに医師と相談して < ださい。 

• xD - ピクチャーカードをカメラに入れるときは、まっ 
すぐに挿入してください。 

• xD - ピクチャーカードの記録中、消去（フォーマット） 
中は、絶巧に xD - ピクチャーカードを取り出したり、機 
器の電源を切ったりしないで<ださい。 xD - ピクチャー 
カードび破壊されることびあります。 

•指定政かの xD - ピクチャーカードはお使いになれませ 
ん。無理にご使巧になるとカメラの故障の原因になりま 
す。 

• xD - ピクチャーカードは精密電子機器です。巧ばたり、 
強い力やショックを加えたり、落としたりしないでくだ 
さい。 

♦強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使 
用、保管は避けて <ださい。 

♦高温多湿の場所、または腐を性のある環境下でのご使用、 
保管は避けて < ださい。 

• xD - ピクチャーカードの接軸面（金色の部分）びゴ5や 
巧脂などで巧れた場合は、乾いた柔らかい布などでふい 
て < ださい。 

• 保管や持ち運びする場合は専用ケースか専巧キャリング 
ケースに入れることをおすすめします。 

•静電気を帯びた xD - ピクチャーカードをカメラに入れ 
ると、カメラび誤作動する場合びあります。このような 
場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直し 
て < ださい。 

•ズボンのポケットなどに入れないでくださし、座ったと 
をなどに大をな力び加わ0、壊れる恐れびあ0ます。 

•長時間お使いになったあと、取り出した xD - ピクチャー 
力ー ド び温かくなっている場合びありますび、故障で 
はあ0ません。 

• xD - ピクチャーカードには寿命びあり、長期間使用す 
るラちに書き込みや消去びできなくなります。このよラ 
なとさは新しいちのをお買い求めください。 


区口-ピクチャーカード™の主な仕様 


形 式 

動作電圧 
使巧条件 

外形寸法 


デジタルカメラ用イメージメモ U —力ード 
xD - 円 cture Card ( xD - ピクチヤーカード） 
3.3 V 

温度 0 で〜 +4 日で 

湿度扫〇 D / oLU 下（結露しないこと） 

2 己 mm X 20 mm X 2.2 mm 
(幅 X 高さ X 厚み） 
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警告表示 


►お晶 モニターに表示される警告には、 UTF のちのびありまず。 


警告表示 


警告内容 


処 置 


口 啸点口 ） 
口 啸点滅） 


カメラの電池の残量び減っている、また 
はない。 


新しい電池またはち電済みの電池と交換してくだ 
さい。 


!が、 


シャツタースピードび遅く、手プレを発 
生しやすいげ態。 


スト□ボ撮影して<ださい。ただし撮影シーンや 
モードによっては、 H 脚を使用してくださし、。 


絞り、 シャツタースピード 表示 
(ホ点口） 


AE 連動範囲が。 


適正な明るさ（露出）ではありませんび、撮影で 
をます。 


!AF 


AF けートフオーカス)びうまく働かない。 


•暗い場合は被写体から 2 m 程度離れて撮影して 
ください。 

• AF □ック撮影をしてください。 


I フオー カス エラー I 


I ズームエラー I 


カメラび誤作動または故障している。 


•レンズ部に幽らないよラにして、電源を入れ直 
して < ださい。 

•電源の日 N / OFF を繰り返してください。それ 
でち復帰でをないとさは、弊社サービスステー 
シヨンに修理をご依頼ください。 


—ドがありません I 


xD •ピクチヤーカードび入つていない。 


xD •ピクチャーカードをセツトして < ださい。 


フォー マニ 
いません 


• xD - ピクチャーカードびフォーマット 
(初期イヒ）されていない。 

• xD - ピクチャーカードの接轴面（金色 
の部分）び巧れている。 


•カメラび故障している。 


• xD - ピクチャーカードをカメラでフォーマッ 
卜してください。 

• xD - ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔ら 
かい巧などでよくふいてください。また、フォー 
マットび必要な場合びあります。それでも警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換して < ださい。 

•弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 


I カードエラー] 


• xD - ピクチャーカードの接轴面（金色 
の部分）び汚れている。 

• xD •ピクチャーカードび壊れている。 

• xD - ピクチヤーカードのフオーマット 
び琴尚 

•カメラび故障している。 


• xD - ピクチャーカードの接魄面を、乾いた柔ら 
かい布などでよくふいてください。また、フオー 
マツトび必要な場合びあります。それでも警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換してください。 

• 弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 


I まき容«がありません] 


xD - ピクチャーカードに空さ容量びなく、 
これし义上記録でさない。 


画像を消去するか、空を容量のある xD - ピクチャー 
カードを使巧してください。 


I 言己録できませんでした I 


• xD - ピクチャーカードと本体の接魅異 
常または xD - ピクチャーカードの異常 

のため記録でをない。 

•撮影した画像び xD - ピクチャーカード 
の空を容量を超えて記録でをない。 


• xD - ピクチャーカードを入れ直すか電源の 
ON / OFF を繰り返してください。それでを復帰 
できないとさは、脾社ヴービスステーションに 
修理をご依頼 < ださい。 

•新しい xD •ピクチャーカードを使巧してくだ 
さい。 


I 動面記録できません] 


パソコンで フオー マツトした xD - ピク 
チャーカードで撮影したため、記録び間 
に合わな < なった。 


カメラでフオーマットした xD - ピクチヤーカード 
をお使いください。 


コマ N 0.び9白9一9白99に達してし、る。 


I コマ N 0.の上根です] 


① フオーマットした xD - ピクチヤーカードをカメ 
ラにセットします。 

② SET - UP メニユーでコマ N 0.を r 新規」にします。 

③ 撮影します（コマ N 0.び「100-0001」より開始 
されます)。 

④ SET - UP メニューでコマ NO . を r 連番」にします。 


I 再生できません] 


•正常に記録されていないファイルを再 
生しようとした。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色 
の部分）び巧れている。 


•カメラび故障している。 

•本機ががで記録した動画を再生しよう 
とした。 


•再生することはでをません。 

• xD - ピクチャーカードの接觸面を、乾いた柔ら 
かい巧などでよくぶいてください。また、フオー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換してください。 

•弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 
•再生することはでをません。 









































警告表示 


警告内容 


処 


[ブロテクトされています I 


•プ□テクトされているファイルを消去 
しよラとした。 

•プ□テクトされているファイルにボイ 
スメモを付けよラとした。 


•プ□テクトしたファイルは消去できません。プ 
□テクトを解除してください。 

•プ□テクトしたファイルにボイスメモは付けら 
れません。プ□テクトを解除してくださし、。 


I ボイスち生できません I 


•ボイスメモファイルび異常。 
•カメラび故障している。 


■ ボイスメモを再生することはでをません。 

•弊社サービスステーションに修理をご依頼くだ 
ごい。 


トリミングできません 


日. 3 M の画像、 RAW 設定で撮影した画像 
を卜 US ングしよラとした。 


卜 US ングはでをません。 


晒 

トリミングできません 


I トリミングできません I 


• 本機しソがで撮影した画像をトリミング 
しよラとした。 

•画像び壊れている。 


卜 US ングはでをません。 


[これな上予おできません I 


DPOF のコマ設定で1000コマ政上のプ 
リント指定をした。 


同一 xD - ピクチャーカード內でプ U ント指定でき 
るコマ数は白99コマまでです。別の xD - ピクチャー 
力ード にプリント予約したい画像をコピーして、 
フ U ント予約してください。 


I 設定できません] 


設をできません 


フリント予約できない画像または動画に 
プ U ント予約しよラとした。 


画像の形式上プ U ント予約でをません。 


I 接続できませんでした 


パソコンまたはプ U ンターとの通信びで 
さなかつた。 


•専用 USB ケーブルの接続を確認してください。 
•プ U ンターの電源び入っているか確認してくだ 
さい。 


PictBridge に関する表示。 


I プリンターエラ ー I 


• プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか確 
認してください。 

•プリンターの電源をいったん切ってから、再度 
入れて < ださい。 

• お使いのプリンターの使用説明書をお読みくだ 
さい。 


PictBrid 呂 e に関する表示。 


プリンターェラ- 
再開しますか？ 


プリンターの用紙切れやインク切れびなレか確認 
してください。フ U ンターエラーを稱消すると自動 
的にプ U ントび再開されます。確認後をエラーメッ 
セージび消えない場合は ‘ MENU /0 K " ボタンを巧 
して、フリントを再開してください。 


PictBridge に関する表お。 


I プリントできません I 


•お使いのプ U ンターの使用説明書をご覧になり、 
プ U ンターび JFIF - JPEG 、 Exif - JPEG 形式の画 
像フォー マツ トに対応しているかご確認くださ 
し)。対応していない場合はプ U ントでさません。 
•本機で撮影したデータですか？本機で撮影した 
データ政がはプ U ントでさないことびあります。 


プリントできない 
コマです 


PictBrid 呂 e に関する表示。 


•動画はプ U ントでをません。 

•本機で撮影したデータですか？本機で撮影した 
データ政がはプ U ントでさないことびあります。 


プリンター優巧操作中 
( a 予約プリント中） 


PictBridge に関する表示。 


PictBridge 対応の弊社製プリンターからプ U ン 
卜操作を行ったとさに表示されます。詳しくはプ 
U ンターの使用説明書をご覧 < ださい。 
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困ったとさは 


►故障と おちえになる前に、もう一度お調べください。処置を行っても改善 
されない場合は製社サービスステーシヨンに修理をご巧頼ください。 


困ったとさは 

ここをチェック 

こラして<ださい 

電源び入らなし、。 

•電池び消耗している。 

•電池び逆に入っている。 

• 電池カバーび正しく閉まっていない。 

• AC バワーアダプターの電源プラグびコンセ 
ントからがれている。 

•新しい電池または充電済みの電池と交換し 
て < ださい。 

•電池を正しい方向に入れてください。 

•電池カバーを正しく閉めてください。 

•電源プラグをコンセントに差し込んでくだ 
さい。 

電源び途中で切れる。 

電池び消耗している。 

新しい電池または充電済みの電池と交換して 
くだごい。 

電池の消耗び早い。 

• 温度び極端に低いところで使っている。 

•端子び巧れている。 

• 電池の寿命。 

•充電式電池の場合は電ミ也び不活性化してい 
る、またはメモ U - 効果により電池の能力 
び落ちている。 

•電池をポケットなどに入れて温か<してお 
き、撮影の直前にカメラに取り付けてくだ 
ごい。 

• 電池の端テ部分を乾いたされいな布でふい 
て < ださい。 

•新しい電池と交換してください。 

•巧電池放電機能を巧いて充電式電池の能力 
を回復させて < ださし、。 

シャツターボタンを押し 
てち撮影でさない。 

• xD - ピクチャーカードび入っていない。 

• xD - ピクチャーカードに空き容量びなく、 
これが上記録でをない。 

• xD - ピクチャーカードびフォーマットされ 
ていない。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色の部 
分）び巧れている。 

• xD - ピクチャーカードび壊れている。 

•オートバワーオフになり、電源び切れた。 
•電池び消耗している。 

• xD - ピクチャーカードを入れて < ださい。 
•新しい xD - ピクチャーカードを入れるか、 

不夏なコマを消去して < ださい。 

•カメラでフオーマツトしてください。 

• xD - ピクチャーカードの接軸面を乾いたさ 
れいな巧でふいて < ださい。 

•新しい xD - ピクチャーカードを入れてくだ 
さい。 

•電源を入れてください。 

.新しい電おまたは充電済みの電池と交換し 
て < ださい。 

スト□ボ撮影びでさない。 

•スト□ボ充電中にシャッターボタンを押し 
た。 

•スト□ボび閉じている。 

• 撮影モードび風景に設定されている。 
•連写び設定されてし''る。 

•スト□ボの充電び完了してからシャッター 
ボタンを押してください。 

•スト□ボをポップアップしてください。 

•撮影モードを変更してください。 

•連写を ‘ OFF に設定してくださし、。 

スト□ボの設をを制限さ 
れて選べない。 

撮影モードび ‘ ii 、’ A 、 じ’ に設定されてい 
る。 

シーンに合わせた設定になるため制限されま 
す。スト□ボの設定を重視するとをは撮影モー 
ドを変更してください。 

スト□ボび発光したのに 
撮影した画像び暗い。 

•被写体び遠い。 

•スト□ポ/スト□ボ調光センサーに指び掛か 
っている。 

•スト□ボ撮影可能距離内で撮影してくださ 
い。 

• カメラを正しく構えてください。 

画像びぼやけている。 

• レンズび巧れている。 

•暗い被写体を撮影した。 

•マク□を設定したまま、遠景を撮影した。 
•マク□を設定しないで、近距離を撮影した。 
•オートフォーカスの苦手な被写体を撮影し 
た。 

• レンズを清掃してください。 

•被写体から 2 m 程度離れて撮影してくださ 
い。 

•マク□を沼除してください。 

•マク□を設定して < ださい。 

• AF / AE □ック撮影をしてください。 

画徹に点状のノイズびあ 

気温び高い環境でスローシャッター（長時間 
露光)撮影した。 

CCD の特性によるちので巧障ではありませ 
/ u 。 

xD - ピクチャーカードの 

フオーマツトびでをない。 

xD - ピクチャーカードの接幽面（金色の部分） 
び巧れている。 

xD - ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔 
らかい布などでよく &いてください。 

カメラから音び出ない。 

•力式ラの音量設定びルさ<なっている。 

• 撮影/録音中にマイクを&さいでいる。 

•再生中にスピーカーを*さいでいる。 

•音量を調節してください。 

•撮影/録音時はマイクをふさびないで<ださ 
い。 

• スピーカーを&さびないでくださし1。 
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困ったとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

1コマ消去でコマび消せ 
ない。 

コマびプ□テクトされている。 

プ□テクトしたカタラでプ□テクトを解除し 
て < ださし、。 

全コマの消去で、すべて 
のコマび消せなし'!。 

淑晶モニターに日本語凹 
列の言語が表示される。 

SET - UP の r 言語/ LANG 」 で曰本語攻列の言 
語び設定されている。 

① " MENU / OK " ポタンを押して；>(ニューを 
表のします。 

⑤ ■■◄►"を 押して •迎’ を選び、を押 
して " SET - UP " を選びます （ SET - UP 画面 
び表示されます)。 

⑤ イ►’ で見出し番号3に切り換え "▲▼"で 
r 言語/ LANG 」 を選択します。 

④を何回か押して「日本語」に変更し 
ます。 

⑥ " MENU / OK " ボタンを押します。 

テレビに画撤び出ない。 

• カメラとテレビの接続び間違っている。 
•テレビの入力び「テレビ」になっている。 

• ビデオ出力び ‘ PAL " になっている。 

•正し < 接続し直して < ださい。 

• テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 

• " NTSC " に設定してください (*7 己ぺージ)。 

テレビの画撤び黒白にな 

ビデオ出力び " PAL " になっている。 

" NTSC " に設定してください （—7 白ぺージ)。 

PC (バソコン）接続で、 
カメラの液晶モニターに 
撮影画面び表おされる。 

• P 巳またはカメラに専用 US 巨ケープルび正 
しく接続されていない。 

• PC の電源び入っていない。 

•正し < 接続して < ださい。 

• PC の電源を入れて < ださい。 

カメラび正常に動作しな 
くなった。 

カメラび予期しない状態になっている。 

電池、 AC バワーアダプターをいったん取り外 
して、再び巧り巧け直してか6操作してくださ 
し、。それでち復帰でさないとさは、弊社サービ 
スステーションに修理をご依頼くださレ。 

Piet 巨 rid 吕 e でプ U ント 
でをなし'!。 

SET - UP の US 日設をび " a 与’ になっていな 
い。 

SET - UP の USB 設:定を" fl 与’ にしてくださ 
い。 

US 巨設定び‘ a 与’ のま 
まバソコンに接続した。 


下記手順に従いカメラをパソコンから取り外 
して < ださい。 

• Windows の場合 

① 「新しいハードウェア」（または「スキャナと 
カメラ」）ウイヴードび表示されます。 

ウイ ヴー ドび表示されない場合は、③に進 
んで < ださし、 

② [キャンセル]ボタンをク U ックします。 

③ パソコンからカメラを取り列します。 

• Macintosh ①場合 

① ドライバを探す画面などび表示されます。 
画面び表示されない場合は、③に進んでく 
ださい。 

② [キャンセル]ボタンをク U ックします。 

③ パソコンからカメラを取りがします。 
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主な仕様 


1システム 

_ 

型式 

デジタルカメラ 

有効画素数 

630万画素 

撮像素子 

1/1. 7型スーパー CCD A ニカム HR 
原色フィルターな用（総画素数： 663万画素） 

記録メディア 

xD - ピクチャーカード1目/32/64/128/2巳6/已1 2 M 己 

記録方式 

静止画： DCF 準拠 

圧縮 ： Exit Ver .2.2」 PEG 準拠/ DPOF 対応 
非圧縮： CCD - RAW ( RAF ) 

動画 ： DCF 準拠 (AVI あ式 Motion JPEG ) 

音声： WAVE お式、モノラル 

記録画素数（ピクセル） 

静止画： 4048 X 吕04白/ 2848 X 21 3巨/2048 X 1巳3巨/ 

1 600 x 1 200/640 x 480 徊細/函/四/咖 

ノにカム信号処理1しより最大4048 X 3040 (約に30万画素） 

動画：日 40 x 480/3 吕 0 X 24 日 （30 フレーム/砂、)、モノラ J レ音声付 

レンズ 

フジノン光学式4倍ズームレンズ 
開放： F 吕 .8 〜 F 己.白 

焦点距離 

f 二 7.2 mm 〜 28.8 mm (3 己 mm フィルム換算：約32.已 mm 〜約13日 mm 相当） 

デジタルズーム 

m :約1 .4 倍/ 函 I :約吕.日倍/ 团 I : 約2.巳倍 / ffl :約 6.3 倍 
(光学4倍ズームと併用最大約2已 .2 倍） 

フォーカス 

TTL コントラスト方式センター固定 AF / 才ートエ U ア AF / エ U ア選が AF / 

コンテイニユアス AF /7 ニユアルフオーカス 

撮影可能範囲 

標準：約6日 cm 〜〇〇 

マク n :〔広角端のみ]約7.已 cm 〜約 80 cm 

シャッタースピード 

3秒〜1/2日日日秒けカニカルシャッター併用） 

破0 

F 2.8 〜 F 81/3 EV ステップ1日段手動/自動切り換え 

撮像感度 

撮影モード E ! 田! 時：冉 UT 日り SO 8日〜64日、撮影条件により範囲び異なります）、 
ISO 80/1 00/200/400/800* 

撮影モード 9、心、乂、む、 P 、 S 、 A 、 M 時：に0 80/100/200/400/800 * 
( CCD - RAW 設定時は ISO 80/1 00/200/400のみ使用可能） 

* ピクセル 晒、团 I 、晒の み使用可能 

測光方式 

TTL 白4分割測光マルチ、スポット、アベレージ 

露出制御 

プ□グラム AE (四应 I 、 P 、 9、心、 ’ A 、 む）/ シャッタースピード優先 AE / 絞り優先 
AE / マニュアル露出 

露出補正 

-2 EV 〜 +2 EV 1/3 EV ステップ（マニュアル撮影モード時） 

ホワイトバランス 

撮影モード 四励、9、ム、 ’ A 、 わ 時：フルオート 

撮霖モード P 、 S 、 A 、 M 時：8ポジション選択可能、カスタムホワイトバランス設定可能 

フアインダー 

実徹式光学ファインダー視野率約77% 

液晶モニター 

2.日型（巧角約巳.1 cm ) アスぺクト比4 : 31已 .4 万画素 
低温ポ U シ U コン TFT 視野率約1日〇〇/〇 

スト□ボ 

方式：調光センサーによるオートスト□ボ 
撮影可能距離：広ち：約0.目 m 〜約4.已 m 
望遠：約0.巨 m 〜約 2.2 m 
マク n :約 0.3 m 〜約0.8 m 

発光モード：才ート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/ス □- シンク □/ 

赤目軽減+ス □- シンク □ 

セルフタイ7— 

約吕秒、約1日砂 

連写 

連写最短撮影間隔：約 0.3 砂記録枚数：最大4コマ 
サイクル連写最短撮影間隔：約 0.3 砂 

記録枚数：シャッターボタンを離した直前の4コマ 

MEGA 連写最短撮影間隔：約日.目秒記録枚数：最大4日コマ 

オートブラケティング 

±1/3 EV . ±2/3 EV 、±1 EV 

撮影時機能 

ベストフレ ー= ング、コマ N □.メモ U - 



































システム 


再生時機能 

卜 US ング、オートフレイ、マルチ再生、ボイスメモ 

その他の機能 

Piet 目 rid 邑 e 対応、 Ex げ Print 対応、 PRIN 下 Ima 邑 e Matchin 有口対応、言語設定（日 
本語、 ENGLISH 、 FRANCAIS 、 DEUTSCH 、 ESPAN 0 L 、 中文)、世界時計（時 
差設定)、ファインピックスフォトモード、 WE 目カメラ機能、充電池放電機能 


1入-出力端子 1 

A/V OUT 

NTSC/PAL 方式 

(音声/映像出力）端子 

ステレオ S 二 S 二（¢2.己 mm ) ジャック 

み傳用 USB ) 端子 

パソコンへのファイル転送 

DC 入力端子 

き用 AC / のーアダプター AC -3 V 側売)接続 


1 電源部、その他 

電源 

単3おニッケル水素電池2本使巧 
単3おアルカ U 乾電池2本使用（別売） 

専用 AC パワーアダフター AC -3 V 使用（別売） 


使用条件 

温度日で〜+4日で湿度80%政下（結露しないこと） 

電池作動可能枚数の目ま 

電池の種類 

撮影枚数 


単3おニッケル水素電池 HR-AA (ニッケル水素230 0) 

約 200枚 


CIPA (カメラ映像機器工業会： Camera & Ima 留 n 邑 Products Association) 規格による電池寿命 
測定方法(抜粋）：ニッケル水素電池は付属のものを使巧。記録メディアは XD- ピクチャーカードを 
使用。液晶モニター ON、 温度 （23 む）、30砂毎に1回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠 
側で交互に繰 D 返して端点まで移動し、2回に1回スト□ボをフル発光、10回に1回電源 OFF/ON 
して撮影。 

•ま意：パッテ U —の充電容量により撮影可能枚数の変動びあるため、ここに示す電池作動可能枚 
数を保証するをのではありません。低温時では電ミ也作動可能枚数びみなくなります。 

本体が形寸法 

10己 mm X 63 mm X 34.4 mm (幅 x 高さ x 奥行き） * 突起部含まず 

本体質量 

約20日 巨 （電池、 xD - ピクチャーカード 含まず） 


撮影時質量 

約26日呂（電池、 X□-ピクチャーカード 含む） 


付属品 

己ページをご覧ぐださい。 


別売アクセサ1」一 

90 ページをご覧ください。 



■ xD - ピクチャーカード標準撮影枚数/記録時間 

撮影枚数/記録時間/ファイルサイスは被写体によりを少の増減びあります。また、実際の撮影枚数は xD - ピク 
チャーカード の容量び大きくなるほど、標準枚数との差び大きくなる場合びあります。 


ピクセル 

m F 1 m N 

【も,1 

W‘,1 

M,,l 

E 23 

晒 

動画 H[!il 

動画 EHil 

記録画素数 

4048 X 3040 
(約 123 日万） 

2848 X 2136 
胞卽8万） 

2048 X 1536 
(約31已巧 

1600 X 1200 
綱 IS 巧） 

640 X 480 
谢31巧 

4048 X 3040 

640 x 480 

320 X 240 

画像1枚のファイルサイズ 

4.9 MB 

2.己 MB 

1.已 M 己 

780 KB 

630 K 巨 

130 KB 

13 MB 

- 

- 

日 PC -1 目 （16 MB ) 

3 

6 

10 

1白 

吕巳 

122 

1 

18秒 

吕6秒 

DPC -32 C 32 I \/ IB ) 

6 

12 

20 

40 

已〇 

247 

2 

3目秒 

已4秒 

DPC -64 (64 VIB ) 

12 

2巨 

42 

81 

101 

497 

4 

1分13秒 

1分4日秒 

DPC -128(128 MB ) 

26 

巳2 

84 

162 

204 

997 

白 

2分27秒 

3分39秒 

DPC - 吕已曰 （2 已 SMB ) 

已 2 

10巳 

169 

32已 

409 

1997 

1白 

4分5目秒 

7分19秒 

DPC - 己12(已 12 MB ) 

10 已 

211 

339 

6已1 

818 

3993 

3白 

9分已2砂 

14分39秒 


* 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償 
はご容赦ください。 

* 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作5れておりますび、0.01%1ソ下の画素で点灯しないちのや常時点なするも 
のびありますので、あ5かじめご了承<ださい。また、記録される画像には影響ありません。 

* レンズの特性により撮影した画像の端びゆがむ場合びあ0ますび、故障ではありまだん。 

、 ノ 








































用語の解説 


EV 


Exif (イグジ: 7) 
ファイルお式 


JPEG (ジェイペグ) 


Motion JPEG 
(モーションジェイペグ) 


WAVE (ウ iL イブ) 

ス巧 
不活性 

フレームレート 


ホワイトバランス 


メモリー効果 


:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって 
決まります。被写体び明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値まルさく 
なります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャツ 
ター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。 

C 巳 D にちえられる光量び2倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値は一] 
変化しまず。 

: Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協尝 (JEITA) にて承認されたデジタ 
ルスチルカメラ巧のフルカラー静止画像フオー マツ トです。 TIFF や」 PEG と 
の互換性びあり、一般的な画像赃理ソフトウエアで取り扱ラことびでをまず。 
サムネイル画慷や力ラ情報の記録方法を規定されています。さらにフオル 
ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、 DCF び J 曰 TA 規格になってい 
ます。 


: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を 
推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画徹を圧縮して保存する 
ためのファイル形式です。圧縮率び高くなるほど伸長（画像の復元）したと 
をの画質は劣化しまず。 

:画徹と音声の両方をひとつのファイルで扱ラためのファイルフォーマット 
AVI (Audio Video Interleave) あ式の1種類であり、ファイル内の画像は 
JPEG 形式で記録されていまず。 

パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Windows Media Player * DirectX 扫 .OU ■(降必要 
Macintosh : QuickTime Player * QuickTime 3.0 Ui 降 

:音声を保存するための Windows における標準フォーマットで、拡張デは 
".WAV" でず。 

記録形式には非圧縮記録と圧縮記録びありまず。本機では非圧縮記録を採用 
してレます。 

パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Windows Media Player 

Macintosh : QuickTime Player 幸日 uickTimeS .□政降 

:撮影画面巧に太陽やその反射光など非常に明るい輝点びあるとをに、画徹に 
白いスジび写る CCD 特有の現象。 

:ニッケル水素電池は、長期間使用しないで保管されていたとを、電池内部に 
電気び流れにくい物質び増加し休眠状態になる場合びあります。このよラな 
電池の状態を不活性と呼びます。 

不活性状態のニッケル水素電池は電気び流れにくいため本来の電池性能を発 
揮することびでさない場合びあります。 

:フレームレートとは1砂間に撮該または再生される画憬の数（コマ数）を表ず 
単位で、例えば1砂間に] 0コマを連続して撮影している場合は] 0フレーム/ 
秒と記しまず。 

参考テレビは約3曰フレーム/砂です。 

:人間の目にはどんな照明のおとでを、白い被写体は白に見えるといラ順応性 
びありまず。これに対してデジタルカ;><ラなどでは、被写体周辺の照明光の 
色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白く撮影されます。この調 
整をホワイトバランスををわせるといいます。 

:ニッケル水素電池を最後まで使い切らないで充電する操作を繰り返すと、本 
来の電池性能び低下する場合びあります。このよラな現象をメモ U —効果と 
呼びます。 
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アフターサービスについて 


保証書 


♦保話書はお買上げ店で所定事項の記入、および 
記載内容をお確かめの上、大切に保をしてくだ 
さい。 

♦保記期間は、お買上げ曰より1年間です。この 
期間は保記書の記載内容に基づいて無償修理を 
させていたださます。詳しくは保証書をご覽く 
ださい。 


アフターヴー ビス 


■調テが悪いとをはまずチェックを 

本書の r 困ったとさは」をご覧ください。 

使いかたの問題か、故障か迷うときは、弊社円 nePix 
サポートセンターへお問い合わせください。 

■故障と思われるときは 

弊社サービスステーションに修理をご依頼くださ 
い。依頼方法は、下記の中からお客様のご都合によ 
りお選び < ださい。 

① Rne 円Xクイック U ぺアサービスをご利用いた 
だ< 

② 弊社サービスステーションにお持ちいただく 
(持込修理）お急ぎのお客様は f inePix 特急修理 
30分」をご利用ください。 

③ 弊社サービスステーションに宅配便等で送付い 
ただ < (送付修理） 

④ お買上げ店にお持ちいただく 

なお、集配ルートの都合上、④の方法よりは、① 
ちしくは©、③の方法び、お預かりの期間は短く 
なります。 

上記①の場合のサービス料金、②®の場合の交通 
費、③の場合の送料などの諸費巧はお客様にてご 
負担願いまず。 

■修理ご依頼に際してのご注意 
♦保証規定による修理をご依頼になる場合には、必 
ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店 
または弊社サービスステーションにお届けいた 
だ<際の運賃などの諸費巧は、お客様にてご負 
担願います。 

♦修理品の持込修理/を付修理を弊社サービスス 
テーションに依頼される場合には、「修理依頼 
票」をコピーしていたださ、必要事項をご記入 
の上、製品に添付してください。「修理依頼票」 
は故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行ラ 
ための貴重な資料になります。 

♦修理箇所のご指定のないとさ、弊社では各部点 
検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべて 
の箇所を修理しますので、料金び高くなること 
びあります。 

♦修理料金のお見積ちりをご希望の場合は、「修 
理依頼票」の r お見積もり」欄にご記入ください。 
ご指定のないときは、修理をすすめさせていた 
ださます。なお、お見積ちりは有料となります。 
♦落下、衝撃、砂、ミ尼かぶり、冠水、浸水などに 
より、修理をしてを機能の維持び困難な場をは、 
修理をお断りする場合びあります。 


■修理部品の保有期間 

本機の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安 
に保有しておりますので、この期間中は原則とし 
て修理をお引さ受けいたします。 

■交換した部品について 

交換した部品は、今後の品質向上に役立てるため、 
弊社にて引を取らせていただいております。交換 
部品び必要な場合には、修理をご依頼されるとさ 
にその旨をお伝え < ださい。 

■修理料金のま化い方法について 

① Fine 円Xクイックリペアサービスをご利用いただ 
しIた fea 

修理完了品は、代金引換となりますので、サー 
ビス料金ととをに、運送業者に直接現金でお支 
もいください。 

② 弊社サービスステーションにお持ちいただいた 
場を(持込修理、特急修理30分） 

修理完了品お引さ取り時、窓□でお支払いくだ 
さい。 

③ 弊社サービスステーションに宅配便などで送付 
いただいた場を(送付修理） 

修理完了品は、代金引換となりますので、運送 
業者に直接お支払いください。 

® お買上げ店にお持ちいただいた場合 
お持ちいただいたお店にご確認ください。 
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JR 山手線お松町駅化口下ま徒ホ5か 
TEL (03) 3436-1315 
【受付時間】 

月〜を午前9 : 00〜午後5 : 40 
± 午前10 : 00〜午後5 : 00 


地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車徒歩5分 
TEL (06) 6260-0915 
【受付時間】 

月〜を午前9 : 00〜午後5 : 40 
± 午前10 : 00〜午後5 : 00 


■修理の受イ寸は… 

修モま品の 「 FinePix 特急修理30分」、 「 FinePix クイックリぺアサービス」、 r 持込修理」、「送付修理」の申し込み方法、受か場所を記載し 
ます。 

下記に記載する修理サービスにおける修理品お預かり期間は、お買上け"店へお持ちいただく場合よりも、はるかに短くなります。 

•【FinePix 特急修理30分】：30分を目まにその場で修理を行う持込修理サービスです。 

•下記7力巧の富±フイルムサービスステーシヨンに直接お越しいただいたお客樣をが象に、30巧を目安にその場で修理し、お滾しす 
るサービスです。 

•ま任巧術者が巧応しますので、迅速な修理を行うことができます。 

•特急修モ里のための特別なサービス料をは不要。ただし有僧修理の場合には、別途修モ里料金が化要です。修理料金は、修理完了品 
お引き取り時にサービスステーシヨン窓口でおま化いください。 

•本書に化図の記載がないサービスステーシヨン祈を t せは、弊村:ホームぺージ ( http :// www . fuji 川 m . co . jp / ss ) をご覧くださし、。 

※本サービスの詳細は、邦れホームぺージ 〈 http :// www . 叫 ifilm . co . jp / ね q / fxts 30/ index . htm ]) をご覧ください。 


ま京：富±フイルムサービスステーシヨン 
ネ L 暢：富±フイルムサービスステーシヨン 
仙台：富±フイルムサービスステーシヨン 
名古屋：富±フイルムサービスステーシヨン 
大阪：富±フイルムサービスステーシヨン 
広島：富±フイルムサービスステーシヨン 
福岡：富±フイルムサービスステーシヨン 


干105 -0022 ま京都港区海岸 1-9-15 竹芝ビル TEL (03)3436-1315 

干060 -0002 ネし頓 ホ中央 区 北2条西 4-2 化幌 H 井ビル別館 TEL (011)222-3973 

干 980-0811 仙台巿青案区一番町 4-6-1 仙台第一を命タワービル TEL (022)265-2149 

干 460-0008 を古屋市中区栄 1-12-19 TEL (052)202-1851 

干 541-0051 大おホ中央 区 倫後町 '3-2-8 大阪長をビル TEL (06)6260-0915 

干 732-081 6に島巿南区比治山本巧 16-35 広島を業で化センター TEL (082)256-3511 
干 812-0018 福岡ホ博多区住吉 3-1-1 TEL (092)281-4863 


•【FinePix クイックリぺアサービス】：お預かりからお届けまでが3日の宅配修理サービスです。 

•「お預かり」-「巧包」-「修理」-「お届け」までをワソ、‘ックじしたサービスです。 

•当れ指定の宅配業者が、ご指をの日時にお預かりに伺い、修モ里完了後にご自宅までお届けします。 

.全国一律のサービス料を(保証期間内外を問わずお客様にご負担いただきます。また有僧修理の場合には、別途修理料をがか要です)。 
•料金の支化いは、修理品お届け時に、当な指をま配業者に直接現金でお支おし、ください。 

•サービスの申し込みは、インターネット、電話、ファクスのいずれかのち法から選巧してください。 

* インターネット： http :// repairlt . fujifilm . co . jp / quick / index.php *専巧電話： 03-3436-2224 * き用ファクス： 03-3431 -3470 

>【持込修理]:サービスステーションに直接お持ちいただく場合 

•上記7力巧のサービスステーンョンで受け付けております。お持ちいただく際には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。 
•有償修理の場合の修理料金は、修理完了品お引き取り時、サービスステーション窓口でお支おいください。 

• 【送が修理]:サービスステーションに直接送がいただく場合 

•上記7力巧のサービスステーションで受け付けております。送付時には、お手数ですが「修理依賴票」を添付してください。 

•有惜値理の場合の僵理料金は、代金引き換えとなりますので、憶理完了品運送業者に直接おミ度しくださし、。 

■修理に関する情報は… 

•修理 サービス Q&A 

•修理依頼方を、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 
《詳細は巧社：ホームぺージ(|1郎饥の^.叫けリ171ぶ0如バ39/3け6が口づが.11怖1)をご覧ください。 

•修理納期検索 サービス 

•ま京もしくは大おのサービスステーンョンに、修理おを送付あるいは持ち込みされた場合に限り、 

範社ホームぺージ ( http :// repairlt . 叫け Hm . co . jp / repair / ce けけ icate . jsp ) で修理完了予定日を検索することができます。 

• FinePix 修理概算見積もりサービス 

•巧社サービスステーシヨンに直接修理依頼された場合の目をの修モ里料金が、インターネット上で無料で算出することができます。 

※本サービスの詳細は弊社ホームぺージ ( http :// repair け. fuji 州 m . co . jp / estimate / index . php ) をご覧ください。 


★ま京：富±フイルム サー ビス ステーシヨン ★大阪：富±フイルム サー ビス ステーシヨ. 

































FinePixE 已已〇修理依頼票 


※辟社ヴービスステーションに故障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、迅速、 
適切な修理をするために必要事項をご記入の上、製品に添付して<ださい。 

※下表の□は、該当する項目にチェック （✓) を入れてください。 


フリガナ 


電話番号 


お 名前 


ファクス番号 


ご 住 巧 

干 一 


ボディ番号(機番） 

保証書あるいは本体底面に記載してある8けたの番号です。 No. 

修理お問い合わせ時にご連痛ください。 

修理品への添付 □イ呆詔書 nxD - ピクチャーカード （ MB ) □電池 

□ ( ) □( 

□ ( _ ) □( __ 

故障内容（故障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください） 


お見積もり 

□インターネットでの修理概算見積もりサービスをイま用したので不要 
(使用結果を下段にご記入ください） 

□出、要（修理金額 円 L ソ上見積もり）□不要 

修理概算見積もり 
サービス使巧結果 
※インターネツトで 
見積もりサービス 
を使用された場合 
にご記入くださし、。 

故障現象： 

修理費用： 

お見積もり連絡方法 

□電話□ファクス 


※本紙は拡大コピーしてお使い<ださい。 


★名古屋：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 



地下鉄ま山線伏見駅6番出口下車徒ホ5分 
TEL (052) 202-1851 
【受付時間】 

月〜金午前9 : 00〜午後5 : 40 
± 午前10 : 00〜午後5 : 00 
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鸣 I FUJI FILM 富 ± 写真フィルム株式会社 


参本製品に関するお問いをわせは… 

富±フイルム FinePix サポートセンター 

ナビダイヤル 巧 0570 -00-1 060 / 携帯電話 -PHS からは 0424-81-1673 

巿で OK' 市内通言舌料をでご利用いただけます 

月曜日〜金曜日午前9:00~午を5:40 ±曜日午前 10:00- 午後5:00日ネ兄祭日イ木み 
※曜日、時間帯じよっては電話がかかりづらし、場合がありますのでご了をください。 

FAX 0424-81-0162 

き付時間：24時間（巧信が応は電話の受か時間と同一です） 


•本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。 

http://www.fujifilm.co.Jp/ 东たは http://www.Tinepix.com/ 

轉社ホームページの自己解決にお立つ 「Q&A 検索」もご利用ください。 

•修理の受付は… 

富±フイルムサービスステーシヨンでは、お客様の利便性向上のため各種の修理サービスを用意しております。 

お気軽にご利用ください。 

■お急ぎの場合は、全国どこからでも 

【円 nePix クイック リペア サービス】： お預かりからお届け迄が 3 日の宅配修理 サー ビス 
■お近く にサー ビス ステーシ ヨンがあれば 

【FinePix 特急修理30分】： 加みを目をにその場で修理を巧う持込修理サービス 

※詳細は本で中の r ァフターサービスについて」をご實ください。 

•本製品ソがの富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーシヨンセンター(月曜日〜金曜日午前9:30〜午後5: 00) TEL 03-3406-2982 


この庙紙は、再生紙を使用しています。 
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